Datenblatt zu UbiQuiti UniFi 25GBase Direktanschlusskabel SFP28 (M)

UbiQuiti UniFi 25GBase
Direktanschlusskabel SFP28 (M)

Artikelnummer 900116058

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Ubiquiti UniFi 25 GBase Direktanschlusskabel SFP28 M zu M 30 cm 4.5 mm weil3
Produktbeschreibung:

Das Ubiquiti UniFi 25 GBase Direct Attach-Kabel bietet eine zuverlassige Verbindung mit hohen Datenubertragungsgeschwindigkeiten.
Dieses Kabel ist an beiden Enden mit SFP28-Steckern ausgestattet und unterstiitzt Datenraten von bis zu 25 Gbit/s, wodurch es sich
fur hohe Netzwerkleistungsanforderungen eignet. Der PVC-Mantel sorgt fir Langlebigkeit, wahrend der Biegeradius von 20 mm eine
flexible Installation auf engstem Raum ermdglicht. Dieses Kabel ist fir Betriebstemperaturen von 0 °C bis 70 °C ausgelegt und halt
verschiedenen Umgebungsbedingungen stand, wodurch eine konstante Leistung gewahrleistet ist. Das Ubiquiti UniFi-Kabel ist ideal
fur Rechenzentren oder Unternehmensumgebungen und eine unverzichtbare Komponente fiir alle, die eine effiziente
Netzwerkverbindung suchen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels
25 GBase Direktanschlusskabel
Kabelmantelmaterial
PVC

Leistungsmerkmale
Biegeradius 20 mm, bis zu 25 Gbps
Lange

30 cm

Durchmesser

4.5 mm

Farbe

Weil3

Konnektivitat

Anschluss

SFP28 - mannlich
Stecker (zweites Ende)
SFP28 - mannlich
Herstellergarantie
Service und Support

2 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0°C

Max. Betriebstemperatur
70 °C
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Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Farbkategorie Weil3
Farbe Weil3
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Weitere Bilder
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