Datenblatt zu Brennenstuhl Verlangerungskabel 25m HO7RN-F3G1.5 IP44 schw. 25 m

Brennenstuhl Verlangerungskabel 25m
HO7RN-F3G1.5 IP44 schw. 25 m

Artikelnummer 999094935

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

Brennenstuhl Verlangerungskabel 25m HO7RN-F3G1.5 IP44 schw. 25 m
Produktbeschreibung:

Das robuste Verlangerungskabel mit Gummi-Kupplung

fur gleichzeitiges Betreiben mehrerer Gerate und
selbstschlie3enden Klappdeckeln fur Baustellen,

Gewerbe und privaten Gebrauch eignet sich dank

IP 44 (fremdkoérper- und spritzwassergeschiitzt)

fur den einfachen Einsatz im Outdoor Bereich dank

der integrierter Vorrichtung zum Aufhéangen und

Uiberzeugt auBerdem durch folgende Eigenschaften:Robustes
und flexibles 25 m Verlangerungskabel fir hohe
mechanische Belastung.

3 Verteilerdosen mit selbstschlielenden Klappdeckeln.
Einfache Handhabung durch integrierte Vorrichtung

zum Aufhangen.

Robustes und flexibles Verlangerungskabel mit

Verteilerdose fir hohe mechanische Belastung.

Mit der Verlangerungsleitung und dreifachen Verteilersteckdose
koénnen Sie bei handwerklichen Tatigkeiten Licht

und Radio betreiben und zeitgleich mit der Bohrmaschine arbeiten.
Sehr praktisch ist die integrierte Vorrichtung

zum Aufhéngen der 3-fach Kupplung,

so kénnen Sie Ihre Gerate Uber Kopf einstecken,

damit das Kabel Sie beim Arbeiten nicht behindert.

Optimal ist dieses flexible und spritzwassergeschutzte

Kabel mit Gummikupplung und selbstschlie3enden

Deckel ebenfalls um auRen am Haus zum Beispiel
weihnachtliche Winterbeleuchtung anzubringen.
Lieferumfang: 1x Verlangerungskabel 25m mit 3-fach
Gummikupplung und praktisch integrierter Vorrichtung

zum Befestigen -

Technische Details:
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Allgemeines

Typ

Kabel

Kabellange

25m

Farbe

Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Verlangerungskabel
Schutzklasse IP
P44
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Weitere Bilder
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