Datenblatt zu Honeywell CT45 XP - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 64 GB UFS card - 12.7 cm (5") Farbe (1920 x 1080) - Kamera auf
Ruck- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth

Honeywell CT45 XP -
Datenerfassungsterminal - robust - Android
11 - 64 GB UFS card - 12.7 cm (5") Farbe
(1920 x 1080) - Kamera auf Ruck- und
Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) -
USB-Host - microSD-Steckplatz - NFC, Wi-
Fi 6, Bluetooth

Artikelnummer 999329808

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die CT45-Produktfamilie bietet einen integrierten, wiederholbaren und skalierbaren Ansatz, der auf einer gemeinsamen Hard- und
Software-Mobility Edge-Plattform basiert - und erreicht Unternehmensstabilitat und -sicherheit durch die Integration eines
leistungsstarken Qualcomm-Prozessors.

Der CT45 XP nutzt die Wi-Fi 6-Technologie, um den Zugriff auf wichtige Informationen mit niedriger Latenzzeit zu ermoglichen, selbst
in einer hochgradig vernetzten Umgebung. Liefermitarbeiter kbnnen jetzt mithilfe der fortschrittlichen 4G-LTE-Technologie effizient auf
das Netzwerk aufRerhalb der 4 Wande zugreifen, sodass AuRendienstmitarbeiter immer und tberall mit wichtigen Informationen
verbunden sind, um Bestellungen aufzugeben, Lagerbesténde zu prifen, oder den Bestellstatus abzufragen - Gberall und jederzeit.
Die Produktfamilie CT45 ermdglicht mobilen Arbeitern das Arbeiten unterwegs, im Regen oder in einem staubigen Lager. Entwickelt,
um anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten, ohne Kompromisse bei der Gerateintegritat oder Einbuf3en bei ergonomischen
Vorteilen. Die CT45-Produktfamilie basiert auf einem preisgekrdnten Design mit verbesserter Robustheit und bietet ein kompaktes
Gerét, das mobile Arbeiter wahrend der gesamten Schicht bequem tragen kdnnen und gelegentliches Fallenlassen unbeschadet
Ubersteht.

Die CT45-Produktfamilie erweitert die Benutzerfreundlichkeit eines Gerats der Unternehmensklasse, indem sie eine konvergierte
Losung bietet, die den Bedarf an Zykluszahlung, On-Demand-Lieferung, Asset Management usw. abdeckt. In Verbindung mit einem
Full-HD-Display im 1920 x 1080-Pixel-Format verbessert es die Benutzererfahrung erheblich.
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Produkteigenschaften

RAM - Technologie LPDDR4X SDRAM
Batterie - Technologie Lithium-lonen
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ Android 11
Taktfrequenz 2 GHz

Display - Diagonale 5 Zoll

Vordere Kamera - Sensorauflésung 8 Megapixel

Plattform Android

Handheld-Typ Datenerfassungsterminal
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen USB-C, Kopfhérer-Mini-Buchse (3,5 mm)
Multi-Touch-Display Ja

Prozessornummer QCS4290/QCM4290
Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Hintere Kamera - Sensorauflésung 13 Megapixel
LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie Schwarz

Produkttyp Datenerfassungsterminal
Grole diagonal (metrisch) 12,7 cm

SIM-Kartentyp Nano-SIM
Flash-Speicher - Formfaktor UFS card

Display - Native Auflésung 1920 x 1080

Anz. der Kerne 8 Kerne

Gewicht 282 ¢
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Weitere Bilder
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