Datenblatt zu Mobotix Mx-O-M7SA-4D115-f1.0

Mobotix Mx-O-M7SA-4D115-f1.0

Artikelnummer 999805794

Gewicht 1kg
Lange 1mm
Breite 1mm
Hoéhe 1mm
s
Produktbeschreibung

Mobotix Mx-O-M7SA-4D115-f1.0
Produktbeschreibung:

Das Mobotix-Kamerasensormodul mit Objektiv bietet Funktionen, die fur verschiedene Umgebungen ausgelegt sind. Mit einer
maximalen Bildgrof3e von 4 MP (2688 x 1512) gewahrleistet dieses Modul eine hochaufldsende Bildgebung fur klare und detaillierte
Bilder. Die f/1,0-Objektivblende tragt zur Optimierung der Lichteinfangung bei und ist somit flir den Einsatz bei Tag, auch bei
schlechten Lichtverhéltnissen, geeignet. Der horizontale Bildwinkel von 37,5° und der vertikale Bildwinkel von 22° bieten eine breite
Perspektive und erhthen den Nutzen in verschiedenen Anwendungen.

Das Kamerasensormodul wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und entspricht den IP66-Standards, die Schutz vor Staub und
Wassereintritt gewéahrleisten. Die Brennweite von 11,5 mm ermdglicht die Erfassung grofRer Bereiche und ist somit die ideale Wahl fur
Sicherheits- und Uberwachungszwecke. Mit zuverlassiger Leistung und robuster Bauweise ist dieses Modul eine zuverlassige Losung
fur visuelle Uberwachungsanforderungen.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kamerasensormodul mit Objektiv
Farbe

Weil3

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

F/1.0 Blendendffnung, fiir den taglichen Gebrauch, 4 MP (2.688 x 1.512) max. Bildgré3e, 11.5 mm Brennweite, 22° Bildwinkel
(vertikal), 37.5° Bildwinkel (horizontal)
Kennzeichnung

IP66
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Weitere Bilder

MOBOTIX

e
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