
ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul
10000 Mbit/s mini-GBIC Faseroptik 850
nm Switch Modul SFP+Mini-GBIC 10Gbit
Multimode SR/LC Industrial -40/+85 Grad

Artikelnummer 995780173

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
ALLNET Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s mini-GBIC Faseroptik 850 nm Switch Modul SFP+Mini-GBIC 10Gbit Multimode
SR/LC Industrial -40/+85 Grad

Produktbeschreibung:

LC-Anschluss, MultiMode 850nm, Industrial -40
-+85Grad,für Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D-link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/PlanetUbiquiti//Zyxel/ZTE/,Max.
Kabellängen bei 50/125µm MultiMode Kabel. OM2 80m,
OM3 300m, OM4 500m
Technische Details:

Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
mini-GBIC
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Merkmale
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Produktfarbe
Silber
RoHS-Kompatibel
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Leistung
Maximale Spannung
3,45 V
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Weitere Bilder
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