
Netgear WiFi 6 AX1800 Dual-Band PoE
Access Point 1 Gbps Power over Ethernet

Artikelnummer 900081440

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Netgear WiFi 6 AX1800 Dual-Band PoE Access Point 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Der NETGEAR Insight WAX610W wurde entwickelt, um drahtlose Netzwerke mit Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern. Dieser
externe WLAN-Access Point unterstützt bis zu 8 SSIDs und 4 Streams und gewährleistet so eine stabile Verbindung zwischen
mehreren Geräten. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C eignet er sich für verschiedene Umgebungen und ist somit
eine vielseitige Lösung für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. Ausgestattet mit Sicherheitsprotokollen wie SSL und WPA3
sorgt dieses Modell dafür, dass Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff geschützt bleibt. Der WAX610W unterstützt Power over Ethernet
(PoE+), was die Installation vereinfacht, da weniger externe Stromquellen erforderlich sind. Mit Funktionen wie VLAN-Unterstützung
und MU-MIMO-Technologie verwaltet er effizient hohen Datenverkehr und bietet eine nahtlose Benutzererfahrung, wodurch er sich
ideal für anspruchsvolle Anwendungen eignet.
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Breite
11 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
3,42 cm
Gewicht
380 g
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Leitungskodierformat
OFDM, OFDMA
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
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Spread-Spectrum-Methode
OFDM, OFDMA
Remoteverwaltungsprotokoll
RADIUS
Cloud-verwaltet
Ja
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1200 Mbit/s
Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 600 Mbit/s
Kapazität
SSIDs gesamt: 8
Streams: 4
WLAN-Rating
AX1800
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, uplink, MAC-Adressenfilter, AP detection, Neighbor AP-Erkennung, Block SSID Broadcast, Guest Network,
Bandsteuerung, WMM Admission Control, WDS-Zugangspunkt, MU-MIMO-Technologie, Advanced Beamforming+, Bridge-Modus,
BSS Coloring, Target Wait Time (TWT), Captive Portal, Vermaschtes Netz, Repeater-Modus, Transmit Power Control (TPC)
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA3, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, TLS, TTLS, PEAP, SSL
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Antenne
Antenne
Intern
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
4 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NETGEAR Insight (1 Jahr Abonnement)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Technischer Support - 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
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Weitere Bilder
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