Datenblatt zu HPE FlexNetwork MSR958 - Router - 8-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - an Rack montierbar

HPE FlexNetwork MSR958 - Router - 8-
Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - an
Rack montierbar

Artikelnummer 993801004

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1Imm
Produktbeschreibung

Die HPE Networking Comware Router-Serie MSR95Xx bhietet leistungsstarkes Routing fur kleine Zweigstellen in einem einzigen
kostenoptimierten Formfaktor. Mit integrierten Funktionen fiir Routing, Switching, Wireless, Sicherheit und Sprache ohne zuséatzliche
Lizenz beschleunigen Sie die Servicebereitstellung und vereinfachen gleichzeitig die Verwaltung des WAN im Unternehmen. Diese
Serie lasst sich flexibel implementieren und bietet Zero-Touch-Bereitstellung- und WAN-Optionen mit LTE-Konnektivitat. Mit Comware
v7 und Glasfaserverbindungen bringt der MSR95x auch die Leistung und die erweiterten Services modularer Router (wie IPS und hohe
Verschlusselung) auf einen festen Portformfaktor.

Verringert die Komplexitat und vereinfacht Ihr Netzwerk

Die HPE Networking Comware Router-Serie MSR95x bietet mit hochleistungsfahigem Routing fur kleinere Zweigstellen eine
Converged Infrastructure (Cl) mit integriertem Routing, Switching, Sicherheit, Sprachtechnologie und Mobilfunk-WAN.
Erleichtert die Administration bei Verwendung der HPE Networking Intelligent Management Center (IMC)-Software.

Reduziert mit Zero-Touch-Bereitstellung (Zero-Touch Provisioning, ZTD) und Auto Discovery VPN (ADVPN) die Komplexitat bei
der Verwaltung.

Bietet mehr Flexibilitdt in Comware v7-Betriebssystemumgebungen fir mehrere Router.

Beschleunigt die Servicebereitstellung und verbessert die Leistung in Zweigstellen

Die HPE Networking Comware Router-Serie MSR95x bietet Hochleistungs-Routing mit bis zu 3 Mpps Weiterleitung.
Vereinfacht Ihr Netzwerk mit OpenFlow und Zero-Touch-Bereitstellung.

Stellt umfassende Funktionen mit Comware v7-Sicherheit, einschliel3lich IPS mit hohem Verschliusselungsgrad, und zwei Gigabit-
WAN-Anschlissen, die Glasfaser- und Kupferverbindungen unterstiitzen, bereit.

Unterstlitzt Services fur Zweigstellen mit umfassender Funktionalitat, darunter IPv4- und IPv6-Routing, MPLS, QoS, NAT und
VPN-Services.

Erhéht Ihren ROI

Die HPE Networking Comware Router-Serie MSR95x bietet eine umfassende Auswahl an Modellen und Zubehor fur die richtige
L6sung fur Ihr Unternehmen in einer kompakten Plattform mit festen Anschlussen.

Reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) durch offene Standards, Energie- und Platzeinsparungen sowie energieeffiziente
Hardware.

Implementieren Sie erweiterte Funktionen ohne zusétzliche Lizenzen.

Mehr Flexibilitdt und Ausfallsicherheit

Die HPE Networking Comware Router-Serie MSR95x bietet Service fir Zweigstellen und Business Continuity mit mehreren
Netzwerkoptionen, unter anderem Dual-Gigabit WAN, Dual 3G/4G LTE WAN und integriertem WLAN.

Mit erweiterter Hardware-Architektur bietet die HPE Networking Comware Router-Serie MSR95x zuverlassige, leistungsstarke
Funktionalitat.

Bietet Ihnen einen Netzwerkinfrastrukturansatz, der auf offenen Standards basiert.
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Produkteigenschaften
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Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ Comware v7

Verschlusselungsalgorithmus
Netzwerk/Transportprotokoll

Netzwerk - Datentbertragungsrate

WAN-Ports Anz.
Gewicht

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

Hohe (Rack-Einheiten)
Leistungsaufnahme im Betrieb

Flash-Speicher - Installierte GroRRe

Netzwerk - Formfaktor
Farbkategorie

Service und Support - Typ
Netzwerk - Typ
Prozessornummer
Statusanzeiger

Taktfrequenz

RAM - Installierte Gré3e
Netzwerk - Anschlusstechnik
RAM - Technologie

AES, DES, SHA-1, 256-Bit-AES, TLS, MD5, Dreifach DES, 192-Bit AES, 128-Bit AES

L2TP, AAL5, ARP, NTP, FTP, PAP, APPN, TCP/IP, SFTP, IPSec, ICMP/IP, RSVP,
UDP/IP, DHCP

1 Gbps
2
1kg

1 x Konsole - RJ-45, 2 x USB 2.0, LAN: 8 x Ethernet 1000 - RJ-45, WAN: 1 x Ethernet 1000
- RJ-45, WAN: 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC)

1

22 Watt

256 MB

An Rack montierbar
Grau, Weil3

1 Jahr Garantie
Router

A370

System, VPN
800 MHz

1GB
Kabelgebunden
DDR3 SDRAM
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Weitere Bilder
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