
TP-LINK 1800 Mbit/s Gigabit Dualband
WiFi 6 WLAN Accesspoint 3550Mbit/s 4×
vergrößerte Kapazität Omada SDN
zentrales Management 1GE-Port
nahtloses WLAN-Roaming PoE+ Support
weiß

Artikelnummer 999170509

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Hohe WLAN-Geschwindigkeiten mit 4 gleichzeitigen Datenströmen
Die Omada Wi-Fi 6 Accesspoint profitieren von den 802.11ax Technologien wie 1024 QAM und verbesserte OFDM WLAN-
Symbole. Mit 4 gleichzeitigen Datenströmen, erhöht sich der Durchsatz vor allem bei der gleichzeitigen WLAN-Nutzung von
mehreren Geräten erheblich, um mehr Anwendungen zu ermöglichen.
Sorgenfreies, zentrales, Cloud-Management:
100% zentralisiertes Cloud-Management für das gesamte Netzwerk, auch für unterschiedliche Standorte, alles von einer einzigen
Oberfläche, von überall, zu jeder Zeit.
Nahtloses WLAN-Roaming
802.11k/v-Roaming verschiebt automatisch WLAN-Endgeräte viel schneller zu dem Accesspoint mit dem besten Signal nahtlos,
vor allem dann, wenn das WLAN-Endgerät sich zwischen Accesspoints bewegt. Dies gewährleistet auch, dass sich Anwendungen
wie VoIP und Video Konferenzen ununterbrochen geführt werden können.
Band-Steering
Weist automatisch Dualband-Geräte dem schnelleren 5GHz WLAN-Band zu, damit diese Geräte von ihrer maximale
Übertragungsgeschwindigkeit profitieren.
Load-Balance
Holt das mehr aus dem WLAN heraus, vor allem in Umgebungen mit einer hohen Dichte an WLAN-Endgeräten in professionelle
Netzwerke.
Airtime-Fairness
Erhöht den durchschnittlichen WLAN-Durchsatz, vor allem bei einer hohen WLAN-Auslastung.
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Produkteigenschaften
Verschlüsselungsalgorithmus WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal,

WPA2-Personal, WEP

Produkttyp Accesspoint

Netzwerk - Formfaktor Wand- / Deckenmontage

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Kapazität - Kapazität Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Typ Accesspoint

Gewicht 717 g

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ Kein Betriebssystem
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Weitere Bilder
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