
Kofax CGA Board - Scanner -
Bildverarbeitungseinheit - für
imageFORMULA DR-X10C, DR-X10C
Production

Artikelnummer 994991689

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Für den 100 Seiten/Min. schnellen Canon High-Volume Dokumentenscanner DR-X10C gibt es ein CGA Board von Kofax, einem der
weltweit führenden Anbieter von intelligenten Capture-Lösungen. Das CGA Board wurde speziell für den DR-X10C Scanner entwickelt
und optimiert die Geschwindigkeit beim Scannen schwieriger Vorlagen. Durch die Option profitieren Unternehmen mit hohem
Belegaufkommen, wie in Posteingangsstellen und bei Scan-Dienstleistern, von optimaler Scanqualität und sparen die Zeit der
manuellen Vorbereitung der Dokumente.
Der DR-X10C steht für zuverlässiges und ultraschnelles Schwarz/Weiß- und Farbscannen in Höchstqualität. Das empfohlene
Scanvolumen liegt bei bis zu 60.000 Scans pro Tag. Das CGA Board zusammen mit der VRS Professional Software optimiert die
Verarbeitungsprozesse und die Qualität der gescannten Belege. Diese hochmoderne Imaging-Lösung sorgt für präzise eingescannte
Bilder.
Das CGA Board für den DR-X10C und die VRS Professional Software reduzieren die Verarbeitungszeiten und steigern die
Produktivität der Unternehmen. Aufgrund der automatischen Imaging-Funktionen, wie z. B. Textausrichtung und Formaterkennung,
verringert sich die Zeit für eine manuelle Vorbereitung der Dokumente. Die Software und das VRS Hardware Controller Board (CGA
Board) sind so aufeinander abgestimmt, dass viele Bildoptimierungsfunktionen direkt auf dem Board ausgeführt werden. So wird der
angeschlossene PC entlastet und es ist für durchgehend hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit gesorgt, während VRS zugleich eine
optimale Bildqualität gewährleistet.

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Zubehör für Scanner

Software - Typ Kofax VirtualReScan
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Weitere Bilder
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