
TP-LINK EAP610GP-Desktop

Artikelnummer 999829646

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der TP-Link Omada EAP610GP-Desktop V1 ist ein Wireless Access Point, der die Leistungsfähigkeit der Wi-Fi 6-Technologie in
Haushalte und Unternehmen bringt. Mit der Fähigkeit, über 100 angeschlossene Geräte zu unterstützen und Geschwindigkeiten von
bis zu 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 1201 Mbit/s im 5-GHz-Band zu bieten, wurde er entwickelt, um die Anforderungen von
Anwendungen mit hoher Bandbreite zu erfüllen. Dieses Gerät bietet nicht nur eine außergewöhnliche drahtlose Abdeckung, sondern
sorgt auch für sichere und zuverlässige Verbindungen mit fortschrittlichen Verschlüsselungsstandards wie WPA3.
Seine Cloud-Management-Fähigkeit ermöglicht eine mühelose Netzwerkverwaltung und -überwachung von jedem Ort aus, was es zu
einer idealen Lösung für Unternehmen macht, die ihre Abläufe rationalisieren möchten. Darüber hinaus bietet der TP-Link Omada
EAP610GP-Desktop V1 flexible Einsatzmöglichkeiten, da er sowohl auf dem Tisch als auch an der Wand montiert werden kann, und
unterstützt Power over Ethernet (PoE) für eine bequeme Installation. Mit Funktionen wie Mesh Networking, nahtlosem Roaming und
MU-MIMO können Nutzer ein hervorragendes Interneterlebnis ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen genießen. Ob für
Streaming, Spiele oder Geschäftsanwendungen - dieser Wireless Access Point bietet eine leistungsstarke, sichere und flexible
Netzwerklösung.

Erweiterte Konnektivität
Ausgestattet mit der Wi-Fi 6-Technologie bietet der TP-Link Omada EAP610GP-Desktop V1 drahtlose Geschwindigkeiten von bis
zu 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 1201 Mbit/s im 5-GHz-Band und sorgt so für ein reibungsloses Streaming- und Spielerlebnis.
Umfassende Sicherheit
Dieses Gerät unterstützt mehrere Verschlüsselungsalgorithmen, darunter WPA3-Personal und Enterprise, die Ihr Netzwerk
zuverlässig vor unbefugtem Zugriff schützen und die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten.
Effiziente Netzwerkverwaltung
Dank der Cloud-Verwaltungsfunktion können Administratoren das Netzwerk einfach aus der Ferne verwalten und überwachen,
was es ideal für Geschäftsanwendungen macht. Funktionen wie Airtime Fairness und Quality of Service (QoS) sorgen für eine
optimale Bandbreitenverteilung zwischen den Geräten.
Vielseitiger Einsatz
Der TP-Link Omada EAP610GP-Desktop V1 ist auf Flexibilität ausgelegt und unterstützt sowohl Desktop- als auch
wandmontierbare Installationen. Sein kompakter Formfaktor und die PoE-Unterstützung ermöglichen eine einfache Platzierung
und Bereitstellung, ohne dass Sie sich Gedanken über den Standort der Steckdose machen müssen.
Verbessertes Benutzererlebnis
Funktionen wie nahtloses Roaming, Band Steering und Uplink/Downlink MU-MIMO verbessern die allgemeine Benutzererfahrung,
indem sie stabile und effiziente drahtlose Verbindungen im gesamten Abdeckungsbereich sicherstellen.
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Produkteigenschaften
Verschlüsselungsalgorithmus WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal,

WPA2-Personal

Statusanzeiger GPON, Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung, FXS-Leitung

Kapazität - Kapazität Maximale MAC-Filter: 4000, Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16, Angeschlossene
Geräte: 100+

Anz. Anschlüsse 6

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

4 x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45, 1 x FXS, 1 x GPON - SC/APC

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Formfaktor Desktop / wall mountable

Netzwerk - Typ Accesspoint

Gewicht 492 g

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder
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