Datenblatt zu Netgear Switch Plus GS116EP 16 porte Gigabit RJ45 di cui 15 PoE+ budget 180W e 1 porta SFP 1Gb supporto VLAN QoS web
managed garanzia a vita limitata NETGEAR Power over Ethernet

Netgear Switch Plus GS116EP 16 porte
Gigabit RJ45 di cui 15 PoE+ budget 180W
e 1 porta SFP 1Gb supporto VLAN QoS
web managed garanzia a vita limitata
NETGEAR Power over Ethernet

NO IMAGE
Artikelnummer 900031056 AVA“_ABLE
Gewicht 1kg
Léange Imm
Breite 1mm
Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Netgear Switch Plus GS116EP 16 porte Gigabit RJ45 di cui 15 PoE+ budget 180W e 1 porta SFP 1Gb supporto VLAN QoS web
managed garanzia a vita limitata NETGEAR Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

NETGEAR Easy Smart GS116EP - Switch - L3 - Smart
-1 x 10/100/1000 + 15 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop,
wandmontierbar - PoE+ (180 W)

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Switch - 16 Anschlisse - L3 - Smart
Gehausetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

1 x 10/100/1000 + 15 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

180 W

Leistung

Packet-PuffergréRe: 4,1 Mb
Bandbreite: 32 Gbit/s

Kapazitat

VLAN-Unterstutzung: 64

IP Multicast-Gruppen: 128

GrolRe der MAC-Adresstabelle
8000 Eintrage
Jumbo-Rahmenunterstiitzung
10.000 Byte

Routing Protocol

Statisches IP Routing, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Leistungsmerkmale
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QoS, LED-Statusanzeige, ohne Lifter, VLAN-Unterstitzung, EEE, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), VolP-
Unterstiitzung, Web GUI Management-Portal, DoS protection, Verhindern von Schleifenbildung, Frequenzgrenze, Port-Spiegelung,
Metallgehause, ununterbrochener PoE, WRR Queuing, Link Aggregation, Anschluss-Biindelung, Anschluss-basiertes VLAN, IGMP
Snooping, IGMP-Snooping v2, IGMP-Snooping v3, DHCP-Client, DSCP Marking, ToS, Vollduplex-fahig, Flusskontrolle, Store-and-
Forward, Passwortschutz, PoE-Scheduling, VLAN-Management

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE
802.1Q

Statusanzeiger

Stromversorgung, POE max, Link/Aktivitat/Geschwindigkeit, POE

Erweiterung/Konnektivitat

Schnittstellen

15 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

1 x 1000Base-T SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerat

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

DC54V

Erforderlicher elektrischer Strom

3.7A

Leistungsaufnahme im Betrieb

10.09 Watt

Verschiedenes

Zubehdr im Lieferumfang

Netzteil, Netzkabel, Wandmontagekit, GummifiiRe

MTBF

784,742 Stunden

Produktzertifizierungen

FCC Klasse B bescheinigt, Plug and Play, EN 55032, VCCI, ACMA, CSA, KC, BSMI, UKCA, WEEE
Lokalisierung

Europa, Grof3britannien

Maf3e und Gewicht

Breite

28,6 cm

Tiefe

10,1 cm

Hohe

2,7cm

Gewicht

83049

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - lebenslang mit Produktregistrierung

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zuléssige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

0 - 95% RH (non-condensing)
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Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ

Leistung

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen
Ports (zweite) - Typ

GroRRe der MAC-Adresstabelle
Statusanzeiger

Anz. Anschlisse

Netzwerk - Formfaktor
Farbkategorie
Leistungsaufnahme im Betrieb
Ports - Typ

Kapazitat - Kapazitat

Untertyp

Service und Support - Typ
Gewicht

managed garanzia a vita limitata NETGEAR Power over Ethernet

Switch

Packet-PuffergréRe: 4,1 Mb, Bandbreite: 32 Gbit/s

15 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 1 x 1000Base-T SFP
10/100/1000 (PoE+)

8000 Eintrage

PoE, Stromversorgung, POE max, Link/Aktivitat/Geschwindigkeit
16

Desktop, Wandmontierbar

Grau

10,09 Watt

10/100/1000

VLAN-Unterstitzung: 64, IP Multicast-Gruppen: 128
Gigabit Ethernet

Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

8304¢g
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