Datenblatt zu Dymo LW-Kunststoff-Etiketten 1 Rolle a 200 Etiketten Etiketten/Beschriftungsbander

Dymo LW-Kunststoff-Etiketten 1 Rolle a
200 Etiketten
Etiketten/Beschriftungsbander

Artikelnummer 999204669

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1Imm
Produktbeschreibung

Dymo LW-Kunststoff-Etiketten 1 Rolle a 200 Etiketten Etiketten/Beschriftungsbéander
Produktbeschreibung:

Thermodirektdruckverfahren, daher sind keine unordentlichen,
teuren Tinten- oder Tonerkartuschen erforderlichin

Rollen verpackt,

so dass Sie problemlos ein Etikett oder hunderte

drucken kénnenErhaltlich in einer Vielzahl von

GrolRen fur Mailing,

Versand und Spezialanwendungenindustrieller Klebstoff sorgt dafur,
dass die Etiketten auf Papier, Kunststoff, Metall,

Holz, Glas und vielem mehr haften bleibenSchutzbeschichtung
verhindert das Ablésen durch Feuchtigkeit,

Aceton, Alkohol und géngige ReinigungsmittelALLE

DYMO® LabelWriter Etiketten sind frei von BPAAuthentische
DYMO®-Etiketten werden in Belgien,

Europa, hergestelltKratz- und rei3festes Kunststoffmaterial
hélt 1anger als PapieretikettenFeuchtigkeitsresistente

Etiketten halten Temperaturen von -18°C bis 50°

C standDYMO®-Etikettenverpackungen aus Papphiilsen

und -schachteln bestehen zu 80 % aus recyceltem

Material - Unsere Materialien wurden aus Verbraucherabfallen,
die fur die Entsorgung bestimmt waren, wiedergewonnen

und werden nun zur Herstellung unserer Verpackungen
wiederverwendetKeine Tinte oder Toner - Im Vergleich

zum Drucken von Etikettenbdgen mit einem herkémmlichen
Drucker verwenden alle DYMO®-Etikettiergerate4

eine innovative Thermodrucktechnologie,

die die Verwendung und Entsorgung von Tinten-

oder Tonerkartuschen Uberfliissig macht.

4ADYMO® LabelWriter™, LetraTag™, LabelManager™,
Embossing™-ProduktpaletteThermodirektdruckverfahren,
daher sind keine unordentlichen, teuren Tinten-
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oder Tonerkartuschen erforderlichln Rollen verpackt,

so dass Sie problemlos ein Etikett oder hunderte

drucken kénnenErhéltlich in einer Vielzahl von

GrofRen fur Mailing,

Versand und Spezialanwendungenlindustrieller Klebstoff sorgt dafr,
dass die Etiketten auf Papier, Kunststoff, Metall,

Holz, Glas und vielem mehr haften bleibenSchutzbeschichtung
verhindert das Abldsen durch Feuchtigkeit,

Aceton, Alkohol und gangige ReinigungsmittelALLE

DYMO® LabelWriter Etiketten sind frei von BPAAuthentische
DYMO®-Etiketten werden in Belgien,

Europa, hergestelltKratz- und rei3festes Kunststoffmaterial
hélt langer als PapieretikettenFeuchtigkeitsresistente
Etiketten halten Temperaturen von -18°C bis 50°

C standDYMO®-Etikettenverpackungen aus Papphilsen
und -schachteln bestehen zu 80 % aus recyceltem

Material - Unsere Materialien wurden aus Verbraucherabfallen,
die fur die Entsorgung bestimmt waren, wiedergewonnen
und werden nun zur Herstellung unserer Verpackungen
wiederverwendetKeine Tinte oder Toner - Im Vergleich

zum Drucken von Etikettenbdgen mit einem herkémmlichen
Drucker verwenden alle DYMO®-Etikettiergerate4

eine innovative Thermodrucktechnologie,

die die Verwendung und Entsorgung von Tinten-

oder Tonerkartuschen uberfliissig macht.

4ADYMO® LabelWriter™, LetraTag™, LabelManager™,
Embossing™-ProduktpaletteDrucken Sie ein Etikett

oder hunderte mit LeichtigkeitEtiketten,

die auch auf anspruchsvollen Oberflachen halten.Sie
brauchen ein robustes Etikett,

das Abldsen und Abrieb widersteht? DYMO LW Durable-Etiketten
halten auf anspruchsvollen Oberflachen und machen

auch unter schwierigen Bedingungen Uberstunden.Wenn
Sie mit anspruchsvollen Oberflachen konfrontiert werden,
verwenden Sie ein Etikett, das widerstandsfahiger

ist und langer halt als Papieretiketten.

DYMO LW Durable-Etiketten verfligen Uber einen
industrietauglichen Klebstoff und eine robuste Beschichtung,
die dem Ablésen und Abrieb durch Feuchtigkeit

und Lésungsmittel widersteht.

Dymo LW Durable-Etiketten sind perfekt fir Pausenraume,
Keller, Garagen, Klassenzimmer und mehr.

Technische Details:

Media

Medientyp

Etiketten
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Beschichtung
Beschichtet
MediengréRRen

104 x 159 mm
Drucktechnologie
Thermal Transfer

Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
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200

Anz. Medien mit Karten

1 Rolle(n)

Enthaltene Menge

200 Etikett(en)

Merkmale

Abriebbestéandig, Olresistent, reifl3fest, robust
Verschiedenes

Farbkategorie

Weil3

Packungstyp

Box

Informationen zur Kompatibilitat
Kompatibel mit

DYMO LabelWriter 450 Turbo

Produkteigenschaften

Zubehdrkategorie Druckmedien
Produkttyp Etiketten
Klasse der Drucker-Verbrauchsmaterialien Medien
Farbkategorie Weil3
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Weitere Bilder
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