Datenblatt zu ROLINE RM S/FTP Patchkabel Kat6A/KI.EA TPE rot 0.5m FTP PIMF SFTP 0 5 m

ROLINE RM S/FTP Patchkabel
Kat6A/KI.LEA TPE rot 0.5m FTP PIMF
SFTPO5m

Artikelnummer 999877500

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Die Patchkabel der ROLINE RECYCLED MATERIAL Produktlinie mit geschirmten RJ-45 Steckern sind ideal fur 10-Gigabit-Ethernet-
Netzwerke. Vergoldete Kontakte und ein angespritzter Knickschutz sorgen fir Strapazierfahigkeit und zuverlassige Leistung. ¢
Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel « Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten « Fir den Einsatz in
10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken « Hochwertig vergoldete Kontakte ¢ Strapazierfahig dank angespritztem Knickschutz ¢
Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemass EIA/TIA568 ¢ Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze « Paarweise Schirmung in alu-kaschierter
Polyesterfolie « Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht « Impedanz: 100 Ohm.

Langlebiges Design
Das Patchkabel ist knickgeschitzt, was eine lange Lebensdauer und Verschlei3festigkeit bei der Installation und Verwendung
gewahrleistet.
Zuverlassige Konnektivitat
Ausgestattet mit RJ-45-Steckern und einer 1:1-Pinbelegung gewahrleistet dieses Kabel hochwertige Verbindungen fiir die
Datenibertragung.
Flexible Konstruktion
Ein Mantel aus thermoplastischem Elastomer (TPE) und Litzen sorgen fir Flexibilitat, sodass das Kabel auch in engen Raumen
leicht verlegt und installiert werden kann.
e Hohe Leistungsfahigkeit
Als CAT 7-zertifiziertes Kabel mit einer getesteten Frequenz von bis zu 600 MHz erfiillt es die Anforderungen moderner
Netzwerkanwendungen.
o Umweltfreundliche Konformitat
Das Patchkabel unterstitzt die Einhaltung mehrerer Normen, darunter RoHS und REACH, und ist damit fir umweltbewusste
Anwender attraktiv.

Produkteigenschaften

Farbe Pantone 199C, Rot
Farbkategorie Rot
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Weitere Bilder
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