
Techly Zusätzlicher Empfänger für IDATA-
HDMI-WL80 Unterstuetzt die Funk

Artikelnummer 999129270

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Techly Zusätzlicher Empfänger für IDATA-HDMI-WL80 Unterstuetzt die Funk

Produktbeschreibung:

Anzahl Ausgänge: 1 x · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Zusatzempfänger ·
Produktabmessung, Breite: 19,53 cm · Produktabmessung, Höhe: 3,08 cm · Produktabmessung, Länge: 13,88 cm · Reichweite (max.):
200 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Weitere technische
Daten: Unterstützt 1 Senderkonfiguration mit 4 Empfängern
Übertragungsprotokoll: HDbitT
Unterstützte Auflösungen: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50 / 60Hz, 1080i @ 50 / 60Hz, 1080p @
50 / 60Hz
Frequenz: 5GHZ
HDCP-kompatibel 1.2
Übertragungsdistanz: 200 Meter bis 1080P 60Hz
Fernbedienungsgerät 20 ~ 60kHz IR
Unterstützt L / R Stereo-Audio
Übertragungsgeschwindigkeit: 10.2 Gbps
Betriebstemperatur: 0 - 60 ° C
Werkstoff: Metall
Spannungsversorgung: DC 5V / 3A
Verbrauch: 15 W
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
HDbitT
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Max Auflösung
1080p @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
200 m
Leistungsmerkmale
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HDCP-kompatibel, Unterstützung von 1080p-Auflösung, Unterstützung von Auflösung 1080i
Produktzertifizierungen
HDCP 1.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x IR (Eingang) - mini jack weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, HDCP 1.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
19,527 cm
Tiefe
13,88 cm
Höhe
3,08 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Produkteigenschaften
Netzwerk - Datenübertragungsrate 10,2 Gbps

Leistungsaufnahme im Betrieb 15 Watt

Netzwerk - Formfaktor Extern

Netzwerk - Typ Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager

Farbe Schwarz

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-poli, 1 x IR (Eingang) - mini jack weiblich

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung 1080p

KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung 60 Hz
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Weitere Bilder

 

Datenblatt zu Techly Zusätzlicher Empfänger für IDATA-HDMI-WL80 Unterstuetzt die Funk

Seite 3


