liyama ProLite LED-Monitor 81,3 cm 32"

Datenblatt zu iiyama ProLite LED-Monitor 81,3 cm 32" 31.5" sichtbar 3840 x 2160 4K @ 60 Hz VA 300 cd/m2 3000:1 3 ms 2xHDMI DisplayPort
Lautsprecher Schwarz Matte

31.5" sichtbar 3840 x 2160 4K @ 60 Hz 32° ifvama

VA 300 cd/m? 3000:1 3 ms 2xHDMI

DisplayPort Lautsprecher Schwarz Matte T AR

Artikelnummer 999667149

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der ProLite XB3288UHSU ist ein 32-Zoll-4K-Monitor, der viermal mehr Informationen anzeigen kann als ein Full-HD-Bildschirm. Er
eignet sich daher fir eine Vielzahl von Anwendungen, die einen Uberdurchschnittlich gro3en Sichtbereich erfordern, wie Desktop-
Publishing, CAD/CAM-Zeichnen, Datenvirtualisierung, Foto- und Webdesign. Die VA-Panel-Technologie bietet eine aul3ergewdhnliche
Farbleistung, einen hohen Kontrast und grofRe Betrachtungswinkel. HDMI, DisplayPort und ein Kopfhéreranschluss sorgen flir
Kompatibilitat mit verschiedenen Geraten und Medienplattformen. Der um 150 mm héhenverstellbare Standfu mit Pivot- und
Schwenkfunktion sorgt fur groRe Vielseitigkeit und hohen Bedienkomfort.

4K UHD-Auflésung

Die UHD-Auflésung (3 840 x 2 160), besser bekannt als 4K, bietet einen gigantischen sichtbaren Bereich mit viermal mehr
Informationen und Arbeitsflache als ein Full HD-Bildschirm. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch) wird ein unglaublich scharfes
und knackiges Bild angezeigt.

VA-Panel-Technologie

Die VA-Panel-Technologie bietet einen héheren Kontrast, dunklere Schwarzténe und viel bessere Blickwinkel als die Standard-TN-
Technologie. Der Bildschirm sieht in jedem Blickwinkel gut aus.

PIP-Funktion (Bild-im-Bild)

Mit der PIP-Funktion (Picture in Picture) konnen Sie Bilder aus zwei verschiedenen Quellen gleichzeitig betrachten.
Flimmerfreies und blaues Licht

Die ultimative Lésung fiir den Komfort und die Gesundheit Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit der Funktion zur Reduzierung
des blauen Lichts verringern die Belastung und Ermidung durch Flimmern und blaues Licht, die bei herkdbmmlichen Monitoren
auftreten, erheblich.

Lautsprecher und Kopfhérer

Spielen Sie mit Freunden? Nutzen Sie die integrierten hochwertigen Lautsprecher. Sie méchten niemanden stéren? Schliel3en Sie
lhr Headset an den Kopfhoreranschluss an und genieRen Sie!
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Produkteigenschaften

Display - Native Auflésung
Display - Typ
Schnittstellendetails -
Schnittstellen

Energie Effizienzklasse
Display - Diagonale
Eingangssignal
Reaktionszeit

Gewicht

Audioausgang - Typ
GroRRe diagonal (metrisch)
Farbe

Display - Formfaktor
LCD-Hintergrundbeleuchtung

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Service und Support - Typ
Farbkategorie

Vertikale Bildwiederholrate bei
max. Auflédsung

Display - Schnittstelle
Display - Technologie
TFT-Technologie

3840 x 2160

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Lautsprecher Schwarz Matte

Kopfhorer (Mini-Klinkenstecker), USB 3.0 Downstream mit Power Charging (T, USB 3.0
Upstream (Typ B), DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 Downstream (Typ A)

Klasse G

32 Zoll

2xHDMI, DisplayPort
3ms

8,8 kg

Lautsprecher
81,3cm

Schwarz, Matte
Desktop-Gerat
LED-Hintergrundbeleuchtung
0,5 Watt

3 Jahre Garantie
Schwarz
60 Hz

HDMI, DisplayPort
TFT-Aktivmatrix
VA
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Weitere Bilder

” 00
32 fivama
Crotite

32 fivama 392’ ifvama
Broti= ., Coatite

32” fivama

Polie
XB3Z288UHSU

32” fivama

Polie
XB3Z288UHSU
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