
ROLINE U/FTP DataCenter Patchk. Ka
FTP 0,5 m low-smoke zero-halogen

Artikelnummer 999518323

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in
Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles
DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in
beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren. • Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel • Mit RJ-45
Steckern auf beiden Seiten • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet • Besonders dünnes und flexibles Kabel aus
halogenfreiem TPE-Material • Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz •
Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern • Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie
Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Produkteigenschaften
Farbe Gelb

Farbkategorie Gelb
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