Datenblatt zu Seiko Instruments presenter and retractor 8 Punkte/mm USB RS232 203 dpi Einbau-Druckwerk Thermodirekt Auflosung: 8
Medienbreite max: 83 mm Druckbreite max.: 80 200 mm/Sek

Seiko Instruments presenter and retractor
8 Punkte/mm USB RS232 203 dpi Einbau-
Druckwerk Thermodirekt Auflosung: 8
Medienbreite max: 83 mm Druckbreite

max.: 80 200 mm/Sek S I I _ ""

Artikelnummer 999987547

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Seiko Instruments presenter and retractor 8 Punkte/mm USB RS232 203 dpi Einbau-Druckwerk Thermodirekt Auflosung: 8
Medienbreite max: 83 mm Druckbreite max.: 80 200 mm/Sek

Produktbeschreibung:

Einbau-Druckwerk, Thermodirekt, Auflésung: 8 Punkte/mm (203 dpi),
Medienbreite (max): 83 mm, Druckbreite (max.): 80 mm,
Geschwindigkeit (max.): 200 mm/Sek, Presenter,

Rickzug, USB, RS232 Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Drucker

max. Druckauflésung
203 dpi
Schnittstellen
RS-232
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Weitere Bilder

SII &
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