
HP Enterprise X115 SFP Mini-GBIC-
Transceiver-Modul 100Mb LAN 100Base-
BX10-D LC für HPE 10512 3600-24 v2
3600-24-PoE+ 3600-24-SFP 3600-48-
PoE+ 5500-24

Artikelnummer 994627783

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
HP Enterprise X115 SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul 100Mb LAN 100Base-BX10-D LC für HPE 10512 3600-24 v2 3600-24-PoE+
3600-24-SFP 3600-48-PoE+ 5500-24

Produktbeschreibung:

Hewlett Packard Enterprise 100M SFP LC BX 10-D.
Maximale Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Schnittstelle: SFP,
Optischer Kabelverbinder: LC. Produktfarbe: Aluminium,
Kompatible Produkte: HP X115
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor
Plug-in-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
100Base-BX10-D
Data Link Protocol
100Mb LAN
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-BX10-D - LC
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 10512 Switch Chassis, 3600-24 v2 EI, 3600-24-PoE+ v2 EI, 3600-24-PoE+ v2 SI, 3600-24-SFP v2 EI, 3600-48-PoE+ v2 SI,
5500-24G-PoE+-4SFP HI Switch with 2 Interface Slots
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Produkteigenschaften
Kompatible Steckplätze 1 x SFP (mini-GBIC)

Netzwerk - Typ SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Ethernet 100Base-BX10-D - LC

Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk - Datenübertragungsrate 100 Mbps

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Weitere Bilder
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