
Zyxel GS1350-26HP - Switch - Smart - 24
x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo
Gigabit SFP (Uplink) - Desktop, an Rack
montierbar - PoE+ (375 W)

Artikelnummer 997451619

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Zyxel stellt den Smart-Managed Switch GS1350 für Überwachungsanwendungen vor, der speziell für CCTV entwickelt wurde.
Die titangraue Beschichtung des GS1350 springt sofort ins Auge. Er wird gern als Switch im Bereich Surveillance eingesetzt.

Einfach für Implementierungen mit größeren Entfernungen
Traditionell liefert der PoE-Switch Strom und Daten innerhalb einer Entfernung von 100 Metern. Die GS1350-Serie erfüllt die
Anforderung, IP-Kameras oder PDs (Powered Devices) über das vorhandene Cat 5e-Kabel an entfernten Stellen einzusetzen.
Durch die Aktivierung des Modus für erweiterte Reichweite können Implementierungen in bis zu 250 m Entfernung sofort erreicht
werden. Sparen Sie sich Geld und Mühe mit nur einem PoE-Switch.
Automatische Kamerawiederherstellung Kontinuierliches PoE
Erkennen und Wiederherstellen von ausgefallenen IP-Kameras und PDs (Powered Devices) automatisch mit anpassbaren
granulären Parametern, die für alle Arten von Geräten und Szenarien geeignet sind.
Kontinuierliches PoE
Bietet ununterbrochene Stromversorgung, um Kameras in Betrieb zu halten, selbst wenn der Switch einer Wartung für Firmware-
oder Konfigurationsaktualisierungen unterzogen wird. Das verkürzt die Neustartzeit erheblich.

Produkteigenschaften
Netzwerk - Typ Switch

Leistung Switching-Kapazität: 52 Gbps, Weiterleitungsrate: 38.7 Mpps, Packet-Puffergröße: 525
KB

Ports - Typ 10/100/1000 (PoE+)

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Leistungsaufnahme im Betrieb 448,9 Watt

Netzwerk - Formfaktor Desktop, An Rack montierbar

Anz. Anschlüsse 24

Farbkategorie Grau

Ports (zweite) - Typ Combo Gigabit SFP (Uplink)

Produkttyp Switch

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP Up, 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

Untertyp Gigabit Ethernet

Gewicht 3,58 kg
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