Datenblatt zu Newland FM100 1D CCD Fixed Mounted Reader with 2 mtr. RS232 Barcode-Scanner RS-232

Newland FM100 1D CCD Fixed Mounted
Reader with 2 mtr. RS232 Barcode-
Scanner RS-232

Artikelnummer 999896368

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Newland FM100 1D CCD Fixed Mounted Reader with 2 mtr. RS232 Barcode-Scanner RS-232
Produktbeschreibung:

Newland FM100-M-RC. Typ: Fester Barcodeleser -

Scanner-Typ: 1D - Sensor-Typ: CCD.

Ubertragungstechnik: Kabelgebunden - Standard-Schnittstellen:
RS-232 - Kabellange: 2 m.

Produktfarbe: Schwarz - Gehausematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol
(ABS) - Internationale Schutzart (IP-Code): IP54.

Energiequelle: Gleichstrom - Eingangsspannung:

100 - 240 V - Eingangsfrequenz: 50 /

60 Hz. Gewicht: 70 g - Breite: 49 mm - Tiefe: 37 mm

Technische Details:

Allgemeines

Typ
Barcode-Scanner
Schnittstellen
RS-232

Sonstiges / Zubehor
Kennzeichnung
FCC
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Weitere Bilder
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