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AXIS Q9216-SLV Steel - Netzwerk-
Uberwachungskamera - Kuppel - Anti-
Ligatur - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2304
x 1728 - 720p, 1080p - M12-Anschluss -
feste Irisblende - feste Brennweite - Audio
- HDMI - LAN 10/100 - MJPEG, H.264,
HEVC, H.265,

Artikelnummer 998701849

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die AXIS Q9216-SLV ist eine kompakte und robuste Eckmontagekamera in verankerungsfester Ausfihrung (verdeckte, ausrissfeste
Verankerungspunkte) mit 4 MP Videoqualitat. Sie deckt in horizontaler Richtung 125 Grad und in vertikaler Richtung 95 Grad ab, und
das ohne tote Winkel. Dank der unsichtbaren IR-Beleuchtung eignet sie sich ideal fur die verdeckte VideolUberwachung in volliger
Dunkelheit. Das nach IK10+/IP66 zertifizierte Gehduse enthalt auRerdem einschwenkbares integriertes Mikrofon und eine Indication
LED. Die Kamera bietet eine vieleckige Privatzonenmaske, die eine flexible Abdeckung erméglicht und dazu beitragt, dass die
Privatsphére der Insassen respektiert wird. Darliber hinaus tragen signierte Firmware und ein Trusted Platform Module (zertifiziert nach
TPM und FIPS 140-2 Stufe 2) dazu bei, den nicht autorisierten Zugriff zu verhindern und das System zu schitzen.

Produkteigenschaften

Software - Typ 1-Benutzerlizenz fiir Windows Decoder
Farbe Rostfreier Edelstahl
Leistungsaufnahme im Betrieb 10,8 Watt

Max. Digitalvideoauflésung 2304 x 1728

Video-Modi 720p, 1080p

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Gewicht 1,6 kg

Farbkategorie Silber

Kameratyp Netzwerk-Uberwachungskamera
RAM - Installierte Gréi3e 1GB

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Unterstutzte Audiofunktionen Zweiwege-Audiofunktion
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Weitere Bilder
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