Datenblatt zu Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), Desktop, 19"
Rackmount, Metal - Switch - unmanaged - 24 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar

Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch,
24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports, IEEE
802.3az (Energy Efficient Ethernet),
Desktop, 19" Rackmount, Metal - Switch -
unmanaged - 24 x 10/100/1000 - Desktop,
an Rack montierbar

Artikelnummer 994097699

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der Intellinet Network Solutions 24-Port Gigabit Ethernet Switch (561273) bietet ein breites Spektrum an Eigenschaften und einen
hervorragenden Datendurchsatz. Der Switch ist einfach einzurichten und dank seines Desktop- und 19-Zoll-Rackmount-Designs, sowie
der Uberragenden Leistung die perfekte Wahl fir die Erweiterung lhres Heim- oder Bironetzwerkes.

e Extremer Datendurchsatz
Mit einer Backplane-Geschwindigkeit von 48 Gbit/s stehen lhren Computern, Servern und anderen Netzwerkgeraten ausreichende
Performance zur Verfliigung.

e Zuverlassigkeit
Der 24-Port Gigabit Ethernet Switch unterstitzt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex Modus, um
einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewdhrleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm Control und Store and
Forwarding Technologie, sorgt fir eine sichere Verbindung.

e Green Ethernet-Technologie
In den meisten Fallen verwendet ein Netzwerk-Switch nicht alle seine Ports zu jeder Zeit. Wenn ein Computer, ein Notebook, ein
Netzwerkdrucker oder ein anderes Netzwerkgerat ausgeschaltet wird, verbraucht der Switch dennoch oft die gleiche Menge Strom,
als wenn das Gerat aktiv ware. Dank der energieeffizienten IEEE 802.3az-Technologie erkennt der Intellinet 24-Port Gigabit
Ethernet Switch den Verbindungsstatus zu allen angeschlossenen Geréten und reduziert den Stromverbrauch der nicht
verwendeten Ports. Dartiber hinaus kann der Intellinet-Switch den Pegel der Ausgangsleistung basierend auf der Lange des an
einen bestimmten Port angeschlossenen Netzwerkkabels anpassen. Mit dem 24-Port Gigabit Ethernet Switch geniel3en Sie
maximale Netzwerkleistung. Soll es dann doch mal gemaRigter zugehen, wird der Stromverbrauch automatisch reduziert, um
Strom und Geld zu sparen.
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Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Switch

Leistung Paketfilter/Weiterleitungsrate: 1,488 Mp, Backplane-Geschwindigkeit: 48 Gbit/s
Statusanzeiger Link/Aktivitat, Stromversorgung
Hohe (Rack-Einheiten) 1

Netzwerk - Formfaktor Desktop, An Rack montierbar
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 24 x 1000Base-T RJ-45

Anz. Anschlisse 24

Ports - Typ 10/100/1000

Produkttyp Switch

Gewicht 2,6 kg

Untertyp Gigabit Ethernet

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie
Farbkategorie Schwarz

GrolRe der MAC-Adresstabelle 16.000 Eintrage
Leistungsaufnahme im Betrieb 16 Watt
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Weitere Bilder
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