Datenblatt zu Acer Vero B248W E5wemiqprcuzx B8 Series LCD-Monitor 61 cm (24 Zoll) 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz 300 cd/m2 HDR10 4 ms HDMI,
DisplayPort, USB-C Lautsprecher Schwarz

Acer Vero B248W E5wemigprcuzx B8
Series LCD-Monitor 61 cm (24 Zoll) 1920 x
1200 WUXGA @ 100 Hz 300 cd/m?
HDR10 4 ms HDMI, DisplayPort, USB-C
Lautsprecher Schwarz

Artikelnummer 999985152

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Acer Vero B248W E5wemigprcuzx B8 Series LCD-Monitor 61 cm 24 Zoll 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz 300 cd/m2 HDR10 4 ms
HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Acer Vero B248W E5wemigprcuzx - B8 Series - LCD-Monitor
- 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz

- 300 cd/m? - HDR10 - 4 ms - HDMI,

DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse D

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

61 cm (24")

Adaptive-Sync Technologie
VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegerate
IR-Kamera, Mikrofon-Array, USB 3.2 Hub
Seitenverhaltnis

16:10

Native Auflésung

WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Helligkeit

300 cd/m?

Kontrast

100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format

HDR10

Reaktionszeit

4 ms (gray-to-gray)
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Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Farbe

Schwarz

Integrierte Webcam
Sensorauflésung

5 Megapixel

Audio

Typ

Lautsprecher

Konnektivitat

Schnittstellen

HDMI

DisplayPort 1.2
DisplayPort-Ausgang

USB-C 3.1

Netzwerk (RJ-45)

Audio Line-Out

2 x USB-B Upstream

4 x USB 3.2 Downstream
Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition
Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

120

Rotationswinkel

90

Hoheneinstellung

165 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel

1 x USB-C Kabel

1xUSB 3.0

1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung

TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Stromversorgung

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
28 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

15 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt
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Produkteigenschaften

Reaktionszeit
Schnittstellendetails - Schnittstellen

Audioausgang - Typ
Farbe

Display - Schnittstelle
Display - Native Aufldsung
GroRRe diagonal (metrisch)

Vertikale Bildwiederholrate bei max.
Aufldsung

Display - Typ

Display - Diagonale

Display - Formfaktor
Stromverbrauch im Standby-Modus
Farbkategorie

Eingangssignal

Display - Technologie

Energie Effizienzklasse

4ms

DisplayPort, USB-C Lautsprecher Schwarz

4 x USB 3.2 Downstream, Netzwerk (RJ-45), HDMI, Audio Line-Out, USB-C 3.1, 2 x USB-B

Upstream, DisplayPort-Ausgang, DisplayPort 1.2

Lautsprecher
Schwarz

USB-C, HDMI, DisplayPort

1920 x 1200
61 cm
100 Hz

LCD-Monitor
24 Zoll
Desktop-Geréat
0,5 Watt
Schwarz

HDMI, DisplayPort, USB-C

TFT-Aktivmatrix
Klasse D
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Weitere Bilder
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