Datenblatt zu Jabra Engage 55 SE UC Stereo Link400a St

Jabra Engage 55 SE UC Stereo Link400a
St

Artikelnummer 999861760

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

Das Jabra Engage 55 SE ist ideal fur Hybrid-Mitarbeitende, die den Grof3teil ihres Arbeitstages mit Anrufen oder virtuellen Meetings
verbringen. Mit seinem leichten Design flr ganztagigen Tragekomfort, der auRergewohnlichen schnurlosen Reichweite und der hohen
DECT-Sicherheitsstufe C ist es das ideale Headset fur hybrides Arbeiten.

Seite 1



Datenblatt zu Jabra Engage 55 SE UC Stereo Link400a St

Besseres Anruferlebnis

Verbessern Sie mit dem Engage 55 SE Ihr Gespréchserlebnis — zu Hause und im Biro. Dieses intuitive Headset wurde speziell fur
Mitarbeitende entwickelt, die den Grof3teil Ihres Arbeitstages mit Anrufen und virtuellen Meetings verbringen. Es bietet Ihnen eine
aulRergewodhnliche schnurlose Reichweite und den héchsten Sicherheitsstandard, damit Sie sich auf die Vertraulichkeit Ihrer
Gesprache verlassen kdnnen. Ob Sie von zu Hause aus oder in einem belebten Buro arbeiten: Das Jabra Engage 55 sorgt dafr,
dass Sie bei jedem Anruf professionell klingen, ganz gleich, was um Sie herum geschieht.

Mehr Freiraum fir lhre Gesprache

Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus oder im Blro arbeiten, es ist angenehm, sich dabei frei bewegen zu kénnen. Der kompakte
USB-DECT-Adapter des Engage 55 SE ermdglicht eine schnurlose Reichweite von bis zu 150 m, ausgehend von lhrem Laptop.
AuRerdem ermdoglicht er es lhnen, sich mit lhrem Laptop zu bewegen, wahrend Sie telefonieren. Holen Sie sich einen Kaffee aus
der Kiiche oder laufen Sie im Biro umher — Sie kénnen sicher sein, dass die Verbindung hélt.

Leistung

Die DECT-Technologie wurde speziell fur die schnurlose Kommunikation entwickelt und ist die ideale Wahl fur alle, die viel
telefonieren und dabei mobil bleiben wollen. Die schnurlose DECT-Reichweite des Engage 55 SE ist bis zu 15-mal so grof3 wie die
durchschnittliche Reichweite eines Bluetooth -Gerats der Klasse 2. Auch wenn Sie in einem belebten Biiro mit vielen Personen
arbeiten: Die schnurlose DECT-Technologie bietet eine hohe Headsetdichte — fiir prazise Gesprache mit einer stabilen und
sicheren Verbindung.

Kompakter Adapter mit hdchsten Sicherheitsstandards

Ganz gleich, wie Sie arbeiten: Wenn Ihre Gesprache haufig sensible Informationen enthalten, ist htchster Datenschutz
unerldsslich. Der hochsichere schnurlose Adapter fur das Engage 55 ist nach dem DECT-Sicherheitsstandard zertifiziert. Da
jedoch die Sicherheit Ihrer Daten furr uns sehr wichtig ist, gehen wir mit zusatzlichen FIPS-konformen 256-Bit-
Verschliisselungsalgorithmen nach Militarstandard tUber die DECT-Sicherheitsstufe C hinaus. Fir héchsten Abhérschutz und
sichere Gespréache.

Ein Headset, so professionell wie Sie

Wenn Sie viel telefonieren und an einem virtuellen Meeting nach dem anderen teilnehmen, zahlt jedes Wort. Das Engage 55 SE
verfligt Gber ein Mikrofon mit beeindruckender Gerauschunterdriickung, das Hintergrundgerausche ausblendet und daftr sorgt,
dass Sie stets professionell klingen, wo auch immer sie arbeiten. Die Lautsprecher sind fir hohe Sprachqualitat optimiert, wahrend
Breitband-Audio prazise, naturlich klingende Gesprache ermdglicht. Unterbrechungen und roboterhafte Stimmen gehdren der
Vergangenheit an — jetzt konnen Sie Gesprache effektiver fiihren.

Sofort einsatzbereit

Gleich nachdem Sie Ihr neues Engage 55 SE ausgepackt haben, kénnen Sie einfach und nahtlos Anrufe tatigen. SchlieRen Sie
einfach den vorab gepairten USB-DECT-Adapter an lhren Computer an. Das ist alles. Mit diesem nutzerfreundlichen Headset mit
Single-Konnektivitat konnen Sie in Sekundenschnelle den ersten Anruf Uber lhren Computer starten.

So flexibel wie lhr Zeitplan

Ob Sie an wechselnden Buroarbeitsplatzen arbeiten oder zwischen Homeoffice und Buiro pendeln: Unser robust designter

Link 400 Adapter kann die Anforderungen lhres Arbeitsalltags bewaltigen. Wir haben den USB-DECT-Adapter flexibel konzipiert,
damit er ohne Beschadigungen an Ihrem Laptop angeschlossen bleiben kann. Ideal fir Unternehmen mit klaren
Arbeitsplatzrichtlinien oder fur Mitarbeitende, die gerne die Arbeitsumgebung wechseln.

Tragekomfort fir den ganzen Tag

Ein unbequemes Headset kann Sie daran hindern, konzentriert Gesprache zu fihren. Deshalb haben wir das Engage 55 SE leicht
und mit geringer Klemmkraft designt, um zu hohen Druck und Warmeentwicklung zu vermeiden. Selbst wenn Sie den ganzen Tag
telefonieren mussen, bleiben Sie dank Ihres Headsets immer gelassen und konzentriert.

Angenehm leise

Niemand mochte durch standiges lautes Sprechen beim Telefonieren auffallen. Aus diesem Grund integriert das Engage 55 SE
eine einstellbare Sidetone-Funktion. Indem ein Teil Ihrer Stimme beim Sprechen an die Lautsprecher ibertragen wird, hilft die
Sidetone-Funktion, lhre Sprechlautstarke zu regulieren. Sie stellt sicher, dass Ihr Mikrofon funktioniert, und wirkt Fatigue entgegen.
Das ist unsere Mission

Wir haben das Engage 55 SE mit SafeToneTM 2.0 fir hervorragenden integrierten Gehdrschutz ausgestattet. Welche
Komponenten umfasst SafeTone 2.0? PeakStop verhindert plétzlich auftretende Larmspitzen IntelliTone 2.0 begrenzt die
Gesamtlarmbelastung Sprachnivellierung und intelligenter Schutz vor akustischem Schock sorgen den ganzen Tag tber fir eine
angenehme Lautstérke Diese fortschrittliche Technologie schiitzt hr Gehdr und verhindert gleichzeitig eine durch unzureichende
Soundqualitat verursachte Fatigue.

So flexibel wie du

Ganz gleich, welche Kommunikationsplattform du verwendest, dein Engage 55 SE ist einsatzbereit. Fiir ein nahtloses
Nutzererlebnis ist es mit allen fihrenden UC- sowie Contact-Center-Plattformen kompatibel. Die UC-Ausfiihrung ist fir Google
Meet, Works with Chromebook, Zoom und andere Anwendungen zertifiziert, wahrend die Microsoft-Ausfuhrung fir

Microsoft Teams zertifiziert ist.
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Immer einen Schritt voraus
Das Engage 55 SE begeistert von Anfang an und unsere regelmaRigen Firmware-Updates sorgen dafir, dass es immer
Spitzenleistung bringt. Mit unserer Software Jabra Xpress und Jabra Direct bleibt Ihr Headset auf dem neuesten Stand und
funktioniert genauso reibungslos wie am ersten Tag — und zwar Uber viele Jahre.
Bleiben Sie konzentriert
Mit dem integrierten Busylight des Engage 55 SE kdnnen Sie Unterbrechungen vermeiden. Wenn Sie telefonieren, leuchtet es rot.
Dadurch signalisiert es anderen Personen in lhrer Umgebung, dass Sie nicht gestort werden méchten.
Bereit, wenn du es bist
Mit bis zu 13 Stunden 1 Akkulaufzeit ist es unwahrscheinlich, dass der Akku mitten im Gesprach zur Neige geht. Sollte es doch
einmal vorkommen, dass dir dein Headset per Sprachhinweis einen niedrigen Akkuladestand signalisiert, sorgt die Funktion Laden
wahrend eines Anrufs 2 daflr, dass du kein Gespréch unterbrechen musst. Schliel3e einfach das Kabel an und setze dein
Gesprach fort. 1 Die Akkulaufzeit fiir Stereo- und Mono-Varianten betragt bis zu 13 Stunden. Die Akkulaufzeit der Convertible-
Variante liegt bei bis zu 9 Stunden. 2 Stereo- und Mono-Varianten. Nicht fur die Convertible-Variante empfohlen.
e Wie fur Sie gemacht
Da jeder andere Vorlieben hat, ist das Engage 55 SE in drei verschiedenen Tragestilen fur jede Arbeitsweise erhdltlich: als Stereo-
oder Mono-Variante sowie als Convertible-Modell mit Ohrhaken, Nackenbiigel und Uberkopfbiigel. So kénnen Sie den Stil
auswahlen, der am besten zu lhnen passt.
e Stereo-Sound und Breitband-Audio, optimiert fir hohe Sprachqualitat
Stereo-Sound und Breitband-Audio, optimiert fir hohe Sprachqualitat.
Mit allen fihrenden UC- und Contact-Center-Plattformen kompatibel
Mit allen fihrenden UC- und Contact-Center-Plattformen kompatibel.

Produkteigenschaften

Batterie - Technologie Lithium-lonen
Audiosystem - Typ Headset
Gewicht 839

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Kopfhorer-Ohrmuschel-Typ On-Ear
Drahtlose Technologie DECT
Verfligbares Mikrofon Ja
Farbkategorie Schwarz

Audioausgang - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder
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