Datenblatt zu APC Smart-UPS Lithium lon USV Rack einbauféhig Line Interactive 8 x IEC C13 1 x C19 SmartConnect+SmartSlot AVR LCD
Wechselstrom 220/230/240 V 2700 Watt 3000 VA RS-232 USB RJ-45 Ausgangsanschlisse: 9 2U Silber Schwarz mit silberner Frontblen

APC Smart-UPS Lithium lon USV Rack
einbaufahig Line Interactive 8 X IEC C13 1
X C19 SmartConnect+SmartSlot AVR LCD
Wechselstrom 220/230/240 V 2700 Watt
3000 VA RS-232 USB RJ-45
Ausgangsanschlisse: 9 2U Silber Schwarz
mit silberner Frontblen

Artikelnummer 999826781

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde fir IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuitéat des
Unternehmens aufrechtzuerhalten. Die interaktive 2 HE-Rackmount-USV mit 3000 VA liefert reine Sinuswellenleistung zur
Unterstiitzung kritischer elektronischer Geréate bei Stromunterbrechungen. Sie verfiigt Uber einen IEC 320 C14 Eingang, 8x IEC 320
C13 und 1x IEC 320 C19 Ausgange. Sie bietet Cloud-basierte Ferniberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades,
Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Sie verfiigt Uber einen SmartSlot fir eine
optionale Netzwerkmanagementkarte, die ein geordnetes Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-
Clustern Uber PowerChute Network Shutdown ermdglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten
Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Es bietet Uberspannungsschutz gegen Blitzeinschléage,
Spannungsabfille, Stromausfille und Uberspannungen. Die SMTL USV hat eine 5-Jahres-Garantie auf die USV und die Lithium-
lonen-Batterie.
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Weitere Bilder
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