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Chieftec Polaris 3.0 Series 1250W -
Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V -
80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V -
1250 Watt - aktive PFC

Artikelnummer 999614442

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Das Chieftec Polaris 3.0 Series 1250W-Netzteil ist fir den Aufbau eines zuverlassigen, leistungsstarken PC- oder Serversystems
unerlasslich. Mit seiner 80 PLUS Gold-Zertifizierung bietet es eine hervorragende Energieeffizienz, die die Betriebskosten und die
Umweltbelastung reduziert. Der 135-mm-Lufter mit flissigkeitsdynamischem Lager und automatischer Lufterdrehzahlregelung (AFC)
sorgt dafir, dass Ihr System unter verschiedenen Lastbedingungen kihl und stabil bleibt.

Dieses Netzteil wurde fiir Enthusiasten und Profis gleichermaf3en entwickelt und verfligt tiber ein vollstandig modulares
Kabelmanagement, das einen sauberen und organisierten Aufbau ermdglicht, indem nur die bendétigten Kabel verwendet werden.
Seine umfassenden Schutzmechanismen, einschlieRlich Uberstrom-, Uberhitzungs-, Uberlast-, Uberspannungs-, Kurzschluss- und
Unterspannungsschutz, schiitzen lhre wertvollen Komponenten vor elektrischen Anomalien und geben lhnen ein Geflihl der Sicherheit.
Kompatibilitat ist eine der Hauptstarken der Chieftec Polaris 3.0 Series 1250W, die eine breite Palette von Spannungen unterstitzt und
mit einer Reihe von Anschliissen ausgestattet ist, die zu verschiedenen PC/Server-Konfigurationen passen. Ganz gleich, ob Sie ein
neues System aufbauen oder ein bestehendes System aufriisten, dieses Netzteil erfiillt die Anforderungen der heutigen
Computerumgebungen.

Effiziente Stromversorgung

Das Chieftec Polaris 3.0 Series 1250W-Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold-Zertifizierung ausgestattet, die eine hohe
Energieeffizienz und niedrigere Stromkosten gewahrleistet.

Fortschrittliche Kuhlung

Dieses Netzteil ist mit einem 135-mm-LUfter mit Fluid-Dynamic-Bearing-Technologie ausgestattet und sorgt durch die
automatische Lifterdrehzahlregelung (AFC) fur optimale Betriebstemperaturen, was die Zuverlassigkeit des Systems erhéht.
Umfassender Schutz

Das Chieftec Polaris 3.0 Series 1250W-Netzteil ist mit einer Reihe von robusten SicherheitsmalRnahmen ausgestattet, darunter
Uberstrom-, Uberhitzungs-, Uberlast-, Uberspannungs-, Kurzschluss- und Unterspannungsschutz, die sicherstellen, dass Ihre
Komponenten vor einer Vielzahl von elektrischen Gefahren geschiitzt sind.

Modularer Aufbau

Dank des vollstandig modularen Kabelmanagements kénnen Benutzer unnétige Kabel entfernen, um den Luftstrom und die
Asthetik des PC-Gehéauses zu verbessern.

e Hohe Kompatibilitat

Das Netzteil unterstiitzt eine breite Palette von Spannungen (AC 100-240 V) und ist mit PC/Server-Systemen kompatibel. Es
verfligt Uber mehrere Anschlisse, darunter 24-polige ATX-, 8-polige EPS12V-, PCI Express- und Serial ATA-Stromanschlisse.
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Produkteigenschaften

Gestellte Leistung 1250 Watt

Leistungsfaktorkorrektur Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilitat der Stromversorgung PC/Server

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerat - Formfaktor Intern

Farbkategorie Schwarz

Gewicht 3,01 kg
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Weitere Bilder
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