
APC Rack PDU 9000 Switched ZeroU 32A
230V 21 C13 & 3 C19 Full Paint

Artikelnummer 999901872

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen
und eine aktive Überwachung. Die Ausgänge können aus der Ferne ein- bzw. ausgeschaltet werden, um abgestürzte Geräte neu zu
starten und die unberechtigte Nutzung einzelner Steckdosen zu unterbinden. Die zeitverzögerte Ansteuerung der Ausgänge ermöglicht
das Ein- oder Ausschalten der angeschlossenen Geräte in der vom Anwender festgelegten Reihenfolge, um z. B. der Überlastung von
Stromkreisen vorzubeugen. Schaltbare Rack-Stromverteiler können über sichere Internetverbindungen, Kommandozeilen-Befehle oder
SNMP- und Telnet-Schnittstellen überwacht, konfiguriert und gesteuert werden. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung
von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Sie sind eine ideale Ergänzung der
Plattformen von APC für das zentrale Management wie StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity und Energy Efficiency.

Produkteigenschaften
Leistung (VA) 7400 VA

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x
USB - 4-polig USB Typ A, 3 x - RJ-45

Höhe (Rack-Einheiten) 0

Ausgangsanschlusstyp 3 x Leistung IEC 60320 C19, 21 x Leistung IEC 60320 C13

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Farbkategorie Blau

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Rack - einbaufähig

Anzahl Anschlüsse 24

Farbe Blau

Steckertyp Strom IEC 60309 32A

Anzahl Stecker 1

Gewicht 7,34 kg
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