Datenblatt zu UbiQuiti 25 GBase Direktanschlusskabel SFP+ zu 50 cm 4.1 mm passiv Schwarz

UbiQuiti 25 GBase Direktanschlusskabel
SFP+ zu 50 cm 4.1 mm passiv Schwarz

Artikelnummer 999497128

Gewicht 1kg o

; >
Lange 1mm ~,:/
Breite Imm

Hohe 1mm __/

Produktbeschreibung

UbiQuiti 25 GBase Direktanschlusskabel SFP+ zu 50 cm 4.1 mm passiv Schwarz

Produktbeschreibung:

UACC-DAC-SFP28-0.5M - 25-Ghit/s-SFP28-Direktanschlusskabel, 0,5 m

Das 25-Gbit/s-Direct-Attach-Kabel ist ein SFP28-kompatibles Kabel, das einen Durchsatz von 25 Gbit/s unterstiitzt. Dieses Kabel ist in

4 Langen erhéltlich und eignet sich perfekt fur kurze Verbindungen zwischen Switches, die im gesamten Netzwerk eine
Geschwindigkeit von 25 Gbit/s bieten.

-> Steckertyp: SFP28 auf SFP28
-> EQ: Passiv

-> AWG: 26/30

-> Kabellange: 0,5 m (1,6 ft)

-> Kabelmantel: PVC

-> Mantel-AD: 4,1 /5,2 mm

-> Datenrate: 25 Ghps

-> Mantelfarbe: Schwarz

-> Betriebstemperatur: 0°C bis 70°C (32°F bis 158°F)
Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

25 GBase Direktanschlusskabel
Kabelmantelmaterial

PVC

American Wire Gauge (AWG)

26

Leistungsmerkmale

Passives Kabel, Kupferlegierungsleiter
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Lange

50 cm

Durchmesser

4.1 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivitat

Anschluss

SFP+

Stecker (zweites Ende)
SFP+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0°C

Max. Betriebstemperatur
70 °C

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz
Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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