
UbiQuiti 25 GBase Direktanschlusskabel
SFP+ zu 50 cm 4.1 mm passiv Schwarz

Artikelnummer 999497128

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
UbiQuiti 25 GBase Direktanschlusskabel SFP+ zu 50 cm 4.1 mm passiv Schwarz

Produktbeschreibung:

Bieten Sie Ihrem Netzwerk unvergleichliche Leistung mit dem Ubiquiti UACC-DAC-
SFP28-0,5M DAC-Kabel.

Dieses hochwertige Kabel bietet schnelle und zuverlässige Verbindungen, ideal für Anwendungen mit hoher Bandbreite und
geringer Latenz. Ideal für moderne Rechenzentren, Unternehmen und andere anspruchsvolle Netzwerkumgebungen.

Hoher Durchsatz

Der Ubiquiti UACC-DAC-SFP28-0.5M bietet Datenraten von bis zu 25 Gbit/s und unterstützt damit auch die anspruchsvollsten
Netzwerkanwendungen. Dank des hohen Datendurchsatzes können Benutzer einen reibungslosen und stabilen Betrieb ihrer Systeme
genießen, unabhängig von der Netzwerklast.

Geringe Latenzzeit und hohe Zuverlässigkeit

Das DAC-Kabel (Direct Attach Copper) gewährleistet eine niedrige Latenzzeit, die für Echtzeit- und latenzempfindliche Anwendungen
entscheidend ist. Mit einer direkten Kupferverbindung minimiert dieses Kabel das Risiko von Signalstörungen und bietet
Zuverlässigkeit und Verbindungsstabilität. Ausgestattet mit SFP-Anschlüssen  ist dieses Kabel einfach zu installieren und mit einer
Vielzahl von Switches und Netzwerkgeräten kompatibel. Mit einer Länge von 0,5 Metern ist es ideal für den Anschluss von Geräten
innerhalb oder in der Nähe eines einzelnen Racks, um das Kabelmanagement zu erleichtern und die Ästhetik der Installation zu
verbessern.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
25 GBase Direktanschlusskabel
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
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Leistungsmerkmale
Passives Kabel, Kupferlegierungsleiter
Kabellänge
50 cm
Durchmesser
4.1 mm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
SFP+
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Produkteigenschaften
Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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