Datenblatt zu StarTech.com 2-Port USB DisplayPort KVM Switch - 4K 60 Hz - UHD DP 1.2 USB-KVM Umschalter mit 1,2 m Kabel & Audio - Bus-
powered & remote switching - OS unabhangig - MacBook ThinkPad (SV211DPUA4K) - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - Deskto

StarTech.com 2-Port USB DisplayPort
KVM Switch - 4K 60 Hz - UHD DP 1.2
USB-KVM Umschalter mit 1,2 m Kabel &
Audio - Bus-powered & remote switching -
OS unabhangig - MacBook ThinkPad
(SV211DPUA4K) - KVM-/Audio-Switch - 2
x KVM/Audio - Deskto

Artikelnummer 998424835

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

StarTech.com KVM Switch DisplayPort 4k 60Hz KVM-Umschalter 2-Port

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit Audio | 3,5-mm-Audioeingang und -Ausgang | DisplayPort 1.2 | USB-powered

Der 4K-DisplayPort-KVM-Switch SV211DPUA4K mit 2 Anschliussen und 60 Hz sowie Audio- und Remote-Schaltsteuerung ermdglicht
die Steuerung von zwei DisplayPort-Computern, die mit USB ausgestattet sind, mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur, einer Maus
und einem Audio-Peripherieset.

Unterstiitzung von 4K60-Bildern und vollstandigem Audio

Der DisplayPort-KVM-Switch unterstutzt Auflésungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann problemlos ein gro3es DP-Display betreiben,
sodass sich der Anzeigebereich maximieren lasst. Der KVM-Switch unterstitzt separates 3,5-mm-Stereo-Audio und bietet vollstandige
Audiokompatibilitét Gber alle angeschlossenen Computer hinweg.

Betriebssystemunabhangig

Dieser DP-KVM-Switch unterstutzt zwar die meisten PC-Betriebssysteme, ist jedoch betriebssystemunabhéangig, d. h. er funktioniert
mit Mac-Computern (mdglicherweise ist ein Adapter erforderlich) und anderen Laptops, Notebooks und Tablets.

Einfache Bedienung

Der Schalter verfligt Uber eine Ferntaste an einem 1,5 m langen integrierten Kabel, die an einem leicht zugénglichen Ort angebracht
werden kann, sowie Uber Tastaturkurzbefehle und PC- oder Mac-kompatible Software zum Umschalten zwischen Systemen.

KVM-Switches und -Konsolen von StarTech.com
StarTech.com bietet eine grof3e Auswahl von hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, damit Sie effizienter auf Ihre Systeme

zugreifen kénnen, ohne die Kosten und Unordnung durch zusatzliche Tastaturen, Mause und Monitore. Dieser USB-KVM-Switch wird
mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
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Das SV211DPUA4K wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen mehrsprachigen
technischen Support fiir die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Bedienen Sie zwei DP-Computer von einer Workstation aus mit einer Auflésung von 4K bei 60 Hz

- Mihelose und schnelle Integration in lhre Konfiguration durch integrierte 1,2 m lange KVM-Kabel (einschlie8lich Remote-Switch) und
platzsparendes Design

- Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht

3509

Hohe

9 mm

Breite

82,2 mm

Tiefe

97 mm

Sonstige Funktionen
IP-Steuerung

Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0-40°C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20-60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0-90%

Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja

Leistungen

Scanning interval
10,20,30,40,50,60 s
HD-Typ

4K Ultra HD

Verkettung

Nein

Maximale Auflésung
3840 x 2160 Pixel
Audio-Kanéle

2.0

Videobandbreite

60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe

210 mm
Verpackungshohe

160 mm
Verpackungsbreite

60 mm

Design

Kabellange

1,2m

Produktfarbe

Schwarz
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RoHS-Kompatibel

Ja

Zertifizierung

CE, FCC, REACH

Kurzbefehle

Ja

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfallen (MTBF)
1012884 h

LED-Anzeigen

Ja

Gehausematerial

Kunststoff

Rack-Einbau

Nein

Logistische Daten

Breite des Versandkartons

44 cm

Menge pro Versandkarton

20 Stuick(e)

Hbhe des Versandkartons

34,5 cm

Lange des Versandkartons

34,5cm

Bildschirm

Eingebaute Anzeige

Nein

On-Screen-Display (OSD)

Nein

Anschlisse und Schnittstellen
Anzahl DisplayPort Anschliisse

1

Audio-Anschlisse

Ja

Konsolenanschluss

USB A

DisplayPorts-Version

1.2

Anzahl der USB-Anschliisse an der Konsole
2

Tastatur Porttyp

USB

Anzahl der Computer

1

Maus-Porttyp

USB

USB-Stecker

USB Typ-A

Video Porttyp

DisplayPort

Konsolen-Port

DisplayPort

Systemanforderung

Unterstutzt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstiitzte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Unterstitzt Windows-Betriebssysteme
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Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10
Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 |IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7
Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7
Home Premium x64,Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7
Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8
Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows
8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista
Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home
Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows
XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64

Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle - 4 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 2 x USB 2.0-Ausgang Type A, 1 x DisplayPort-Eingang, 2 x

Schnittstellen Audioeingang Mini-Klinkenstecker, 2 x DisplayPort-Ausgang, 2 x USB 2.0-Eingang Type A
Produkttyp KVM-/Audio-Switch
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Anz. Anschlusse 2

Statusanzeiger Port Status
Netzwerk - Formfaktor Desktop

Netzwerk - Typ KVM-/Audio-Switch
Farbe Schwarz

Untertyp KVM
Farbkategorie Schwarz

Ports - Typ KVM/Audio
Gewicht 3509

KVM Maximal unterstiitzte 3840 x 2160
Video-Aufldsung
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Weitere Bilder
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