
Techly Bidirektionaler Switch 8K DP1.4
Displayport Splitter Displayport-Eingang

Artikelnummer 999829144

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Techly Bidirektionaler Switch 8K DP1.4 Displayport Splitter Displayport-Eingang

Produktbeschreibung:

Plug-and-Play: keine Treiberinstallation erforderlich; Ausgestattet mit zwei grünen Status-LEDs; Version: DP1.4; Bandbreite: 32,4
Gbit/s; Audioübertragung: 32 Bit, 24 Bit / 1536 kHz; Tiefe Farbe: 10 Bit
Farbe schwarz

AUDIO-VIDEO-SYNCHRONISATION: Der DP1.4 1In 2Out-Splitter bietet Ihnen ein hochauflösendes visuelles Erlebnis und zwei
Arbeitsmodi, die häufig in Heimkino, Studio, Arbeit, Unterhaltung und vielen anderen Anlässen verwendet werden
SPLITTER DISPLAYPORT-Modus: Unterstützt 8K @ 30 Hz, 4K @ 120 Hz, 1080P @ 240 Hz Auflösung, bietet Übertragungsraten bis
zu 32,4 Gbit/s und ist abwärtskompatibel mit allen vorherigen DP-Standards. (Sie müssen ein DP 1.4-Kabel anschließen, um die
visuellen Effekte genießen zu können.) Hinweis: Wir empfehlen, dass die Summe der Eingangs- und Ausgangskabel 3 Meter nicht
überschreitet, um das Signal nicht zu beeinträchtigen
ZWEI-WEGE-DP-SCHALTER-Modus: Mit dem DisplayPort-Schalter können Sie zwei DP-Quellen an ein DP-Display anschließen oder
eine DisplayPort-Quelle anschließen, um zwischen zwei Displays zu wechseln. Hinweis: Es können nicht zwei Displays gleichzeitig
angezeigt werden. Erfordert Stromversorgung über USB-Kabel

Technische Spezifikationen
Bidirektionaler Schalter
1 DP-Eingang ? 2 DP-Ausgänge
Plug-and-Play
Version: DP1.4
Bandbreite: 32,4 Gbit/s
Audioübertragung: 32 Bit, 24 Bit / 1536 KHz
Tiefe Farbe: 10 Bit
2 grüne Status-LEDs

Maße
Breite: 80 mm
Tiefe: 55 mm
Höhe: 15 mm

Packungsinhalt
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1x IDATA DP-2DP-8KT bidirektionaler Schalter
1x Ladekabel
1x Benutzerhandbuch
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kennzeichnung
CE
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Display / Video
Kabellänge
3 m
Video/AV und Netzwerkanschlüsse
DisplayPort
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Weitere Bilder
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