Datenblatt zu HONEYWELL CK65 Datenerfassungsterminal robust Android 10 32 GB 10,16 cm 4" Farbe 480 x 800 Kamera auf Riickseite
Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi 5 NFC Bluetooth

HONEYWELL CK65

Datenerfassungsterminal robust Android
10 32 GB 10,16 cm 4" Farbe 480 x 800
Kamera auf Ruckseite Barcodeleser 2D-
Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi 5 NFC
Bluetooth
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Artikelnummer 999497751

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der mobile Computer CK65 wurde gezielt fiir hdhere Produktivitat in der Logistikkette konzipiert. Er beschleunigt die Arbeitsablaufe in
der Herstellung und in Vertriebszentren und sichert gegen Fehler ab. Dank des langen unterstiitzten Lebenszyklus, einer Akkulaufzeit
von bis zu 28 Stunden und einer in dieser Klasse unlibertroffenen Robustheit wird Thnen der CK65 lange zuverlassige Dienste leisten.
Darlber hinaus ist er mit Funktionen ausgestattet, die eine problemlose Migration von alten Windows-Betriebssystemen auf die
Android-Plattform ermdglichen.

Sparen Sie Kosten

Der CK65 basiert auf der integrierten Hard- und Software-Plattform, die fur niedrigere Kosten hinsichtlich Zertifizierungen,
Bereitstellungen und Support sorgt und eine zuverlassige Bereitstellung der notwendigen Anwendungen auf allen Geréten der
Mobility Edge-Familie ermdglicht.

Wie geschaffen fur das Warenlager

Das Gerat wurde speziell fur anspruchsvolle Warenlager und Fertigungsanlagen konzipiert, ist entsprechend seiner IP64-
Klassifizierung gegen Staub und Regen geschutzt und tbersteht dank seines ultrarobusten Designs mehrfache Stirze aus 2,4 m
Hohe auf Beton im gesamten zulédssigen Temperaturbereich.

Vielseitig und ergonomisch fir ein Maximum an Produktivitat

Jeder Nutzer kann mit der Dateneingabemethode arbeiten, die ihm am besten liegt, denn der CK65 verfugt sowohl tber eine
Eingabetastatur als auch tUber einen vollwertigen Touchscreen. Das gro3e WVGA-Display mit 4\" Bildschirmdiagonale bietet eine
2,3-mal hohere Auflésung fur bessere Lesbarkeit und damit hohere Arbeitseffizienz.

Langlebig und weniger Ausfallzeiten dank des Smart-Akkus

Mit seiner Laufzeit von bis zu 28 Stunden (7000 mAh) halt der Akku mit einer Ladung problemlos drei aufeinanderfolgende
Schichten durch. Da der Akku im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann, muss das Geréat hierfur nicht einmal neu gestartet
werden, was Ausfallzeiten verringert und so die Produktivitét weiter erhoht.

Erstklassige Datenerfassung fir effizientere Workflows

Die exzellente Honeywell-Imaging-Technologie erméglicht beim Scannen in Lagerbereichen standardmafige Lesebereiche von 40
mm bis hin zu 964 mm.

Seite 1



Datenblatt zu HONEYWELL CK65 Datenerfassungsterminal robust Android 10 32 GB 10,16 cm 4" Farbe 480 x 800 Kamera auf Riickseite

Produkteigenschaften

Display - Diagonale

Batterie - Technologie

RAM - Technologie

Plattform

Handheld-Typ

Flash-Speicher - Installierte GroRRe
Grole diagonal (metrisch)
Gewicht

Multi-Touch-Display

Display - Native Auflésung

RAM - Installierte GroRe

Service und Support - Typ

Hintere Kamera - Sensorauflésung
Eingabegerat - Typ

Prozessor - Typ

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

Farbkategorie
Produkttyp
Taktfrequenz

Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ

Anz. der Kerne

4 Zoll
Lithium-lonen
DDR4 SDRAM
Android
Datenerfassungsterminal
32GB

10,16 cm

498 g

Ja

480 x 800

4 GB

1 Jahr Garantie
13 Megapixel
Keypad
Snapdragon

1 x Dock
Schwarz
Datenerfassungsterminal
2,2 GHz
Android 10

8 Kerne
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Weitere Bilder
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