
Tripp Eaton Lite Series HDMI over Cat6
Extender Kit Splitter/2x Pigtail Receivers 2-
Port- 4K 60 Hz HDR 4:4:4 PoC 230 ft. 70.1
m TAA Erweiterung für Video/Audio über
CAT 6 bis zu m TAA-konform

Artikelnummer 999918595

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Verbessern Sie Ihre audiovisuelle Einrichtung mit dem HDMI over Cat6 Extender Kit von Eaton Tripp Lite. Diese umfassende Lösung
wurde entwickelt, um Ihr HDMI-Signal bis zu 70,1 m (230 ft.) über Cat6-Verkabelung zu verlängern und stellt sicher, dass keine
Verschlechterung der Video- oder Audioqualität auftritt, selbst über große Entfernungen. Mit Unterstützung für 4K 60 Hz Auflösung,
HDR und 4:4:4 Chroma Subsampling liefert es Klarheit und Details in Ihren Medieninhalten.
Die Kompatibilität des Kits mit einer Vielzahl von Audioformaten, einschließlich 7.1-Kanal-Audio, Dolby TrueHD und LPCM, sorgt für
ein reichhaltiges und immersives Klangerlebnis. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI- und Netzwerk (RJ-45)-
Eingänge und -Ausgänge, sorgen für Flexibilität bei Geräteanschlüssen und Konfigurationen. Das im Lieferumfang enthaltene
Montagekit und die Kompatibilität mit verschiedenen Montageoptionen erleichtern die Installation in jeder Umgebung, von
professionellen Umgebungen bis hin zu Home Entertainment-Systemen.
Dieses Extender-Kit wurde entwickelt, um die Anforderungen der High-Definition-Videoübertragung in kommerziellen und privaten
Anwendungen zu erfüllen, und ist ein unverzichtbares Werkzeug, um ein anspruchsvolles und nahtloses audiovisuelles Erlebnis zu
schaffen.

Unterstützung für hohe Auflösungen
Erleben Sie eine hohe visuelle Qualität mit Unterstützung für 4K 60 Hz, HDR und 4:4:4 Chroma Subsampling, die ein lebendiges
und detailliertes Seherlebnis für alle Ihre Inhalte gewährleistet.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Mit einem umfassenden Angebot an Ein- und Ausgängen, einschließlich HDMI und RJ-45, bietet dieses Extender-Kit flexible
Einrichtungsoptionen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen, sei es für Home Entertainment oder professionelle
Einrichtungen.
Erweiterte Reichweite
Erzielen Sie eine außergewöhnliche Signalverteilung mit einer maximalen Übertragungsdistanz von 70,1 m, so dass Sie Ihr HDMI-
Signal mühelos und ohne Qualitätseinbußen auf entfernte Bildschirme übertragen können.
Robuste Audio-Unterstützung
Tauchen Sie ein in das Geschehen mit umfassender Audiounterstützung, einschließlich 7.1-Kanal-Audio, Dolby TrueHD und
LPCM, und sorgen Sie so für ein umfassendes und beeindruckendes Hörerlebnis.
Einfache Installation
Im Lieferumfang ist alles enthalten, was für eine problemlose Einrichtung benötigt wird, einschließlich eines Montagesatzes und
eines Rack-Montagesatzes, so dass sich das Gerät problemlos in jede Umgebung integrieren lässt, vom Heimkino bis hin zu
professionellen Installationen.
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Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

2 x Netzwerk (Ausgang) - RJ-45 weiblich, 2 x HDMI (Ausgang) - Type A männlich, 2 x Netzwerk
(Eingang) - RJ-45 weiblich, 1 x HDMI (Eingang) - Type A weiblich

Statusanzeiger Stromversorgung

Farbe Schwarz

Netzwerk - Typ Erweiterung für Video/Audio

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Netzwerk - Formfaktor Wand- / Pfosten- / Rackmontage

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Gewicht 249 g

KVM V-Sync-Rate bei
maximaler Auflösung

60 Hz

KVM Maximal unterstützte
Video-Auflösung

3840 x 2160
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