
TP-LINK Tapo Pan/Tilt AI Home Security
Wi-Fi Camera Netzwerkkamera

Artikelnummer 999551817

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
TP-LINK Tapo Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

Die TP-Link Tapo C225 V2 ist eine Überwachungskamera, die mit einer Reihe von Funktionen für mehr Sicherheit zu Hause sorgt. Mit
einer Videoauflösung von 2688 x 1520 und einer Aufzeichnungsrate von 30 Bildern pro Sekunde liefert sie klare Aufnahmen, damit Sie
alles im Blick behalten, was Ihnen wichtig ist. Diese Kamera unterstützt WLAN-Konnektivität und ist IoT-kompatibel, sodass sie sich
leicht in Smart-Home-Systeme integrieren lässt. Außerdem ist sie mit Google Assistant und Alexa für Sprachsteuerungsfunktionen
kompatibel.
Die Tapo-Kamera verfügt über Erkennungsfunktionen wie Personen- und Fahrzeugerkennung, Erkennung von Babyweinen und
Haustiererkennung, die dabei helfen, Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse zu übermitteln. Sie ist mit Nachtsichtfunktionen,
einer Infrarotreichweite von bis zu 10 m und einem IR-Sperrfilter ausgestattet, der klare Bilder ohne sichtbares rotes Licht ermöglicht.
Mit ihrem integrierten Lautsprecher und Mikrofon unterstützt die Kamera die Zwei-Wege-Audiofunktion und verbessert so die
Kommunikation in jeder Situation.
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate
G.711
Kameramontagetyp
Tischmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik
Drahtlos
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
11,2 cm
Gewicht
312.12 g
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
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Digital-Video-Format
H.264
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
2K
Mindestbeleuchtung
850 Lux - IR - F1.6
940 Lux - IR - F1.6
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarrotabstand
10 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
2688 x 1520
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Privacy-Modus, Starlight Technology, Nachtsicht ohne sichtbares rotes Licht, Smart AI Detection, Smart AI Notification, akustischer
und optischer Alarm, Fadenkreuzerkennung, Reset-Taste, Panoramasicht, 3D digitale Lärmminderung, Wide Dynamic Range (WDR),
Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, built-in siren (98 dB), benutzerdefinierte Aktivitätszone, Schnappschuss-Benachrichtigung,
Person Detection, Tampering detection, Erkennung von weinendem Baby, Vehicle Detection, Haustiererkennung, Cat Mews Detection,
Dog Bark Detection, Glasbrucherkennung, auto-switching, IR-cut filter, High Dynamic Range (HDR)
Bildsensor
Typ
4 MP Progressive Scan CMOS 8.8 mm (1/2.9")
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
4.3 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)
83
Vertikales Blickfeld (Grad)
43
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
100
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 120
Kippen
Bereich (Grad)
149
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, 2,4 GHz radio
Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP/IP, ONVIF, RTSP
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
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Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 128-Bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagesatz
Kennzeichnung
FCC, NCC, BSMI, IC, VCCI, JRF, KC, RCM, NTRA, WEEE, EAC, RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V - 1 A
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 4 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 4.4 (KitKat) oder höher, Apple iOS 9.0 oder höher
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Plattform
Alexa Smart Home, Apple HomeKit, Google Home, Tapo Care
Kompatible Anwendung
Tapo app
Unterstützte Hostgeräteplattform
Android, iOS
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Intelligenter Assistent
Alexa, Google Assistant
Sprachgesteuert
Indirekt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 90% RH (non-condensing)

Physischer Datenschutzmodus
Schützt Ihre Privatsphäre, indem das Objektiv durch das Gehäuse der Kamera verdeckt wird.
Klare 2K QHD-Ansicht
Mit einer großen Blende von F1,6 fängt die Tapo C225 mehr Licht ein, um schärfere Bilder zu erzeugen.
Intelligente KI-Erkennung und Benachrichtigung
Intelligente KI identifiziert Personen, Haustiere und Fahrzeuge, erkennt weinende Babys und andere Geräusche und
benachrichtigt den Nutzer bei Bedarf.
Anpassbare Nachtsicht
Schalten Sie auf die unsichtbare 940-nm-IR-LED um, um Ihr Baby zu überwachen, ohne seinen Schlaf zu unterbrechen.
Sternenlichtsensor
Der hochempfindliche Sternenlichtsensor nimmt auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Bilder auf.
Intelligente Bewegungsverfolgung
Verfolgt ein Motiv präzise und hält es mit einer Drehgeschwindigkeit von bis zu 120°/s im Sichtfeld der Kamera.
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Produkteigenschaften
Videoeingang - Anschlusstechnik Drahtlos

Video-Modi 2K

Unterstützte Audiofunktionen Eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon

Max. Digitalvideoauflösung 2560 x 1440

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil

Kommunikationstechnologie Wi-Fi

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß, Schwarz

Datenblatt zu TP-LINK Tapo Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera Netzwerkkamera

Seite 4



Weitere Bilder
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