
TP-LINK Tapo Pan/Tilt AI Home Security
Wi-Fi Camera Netzwerkkamera

Artikelnummer 999551817

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
TP-LINK Tapo Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

Leistung Energiequelle Gleichstrom AC Eingangsspannung
100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz DC-Ausgang
Volt 12 DC Ausgangssstrom 1 A Leistungen Typ IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung Innenraum Übertragungstechnik
Kabellos Auto-Suche Ja Tag/
Nachtmodus Ja Ansicht aus der Ferne Ja Eingebautes
Licht Ja Zertifizierung CE,
RCM, WEEE, EAC Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss
Nein WLAN Ja Bluetooth Nein Netzstandard IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP,
DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF WLAN-Standards 802.11b,
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Lieferumfang Anzahl
der Kameras 1 Schrauben enthalten Ja Montageschablone
Ja Verpackungsinhalt Tapo C225 Camera DC Power
Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting
Template Camera Base Nachtsicht Nachtsicht Ja
LED Typ IR Anzahl der Beleuchtungs-LEDs 1 Infrarot-Wellenlänge
940 nm Design Befestigungstyp Tisch/Bank Produktfarbe Black,
White Objektiv Anzahl der Linsen 1 Maximale Blendenzahl
1.6 Feste Brennweite 4 mm Speichermedium Eingebaute
HDD Nein Integrierter Kartenleser Ja Kompatible
Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 512 GB Kamera Kameraschwenkkontrolle
Ja Kamera-Schwenksteuerung Ja Blickwinkel (FOV)
360 ° Drehungswinkel 360 ° Neigungswinkelbereich
0 - 149 ° Schwenkbereich 0 - 360 ° Webcam - Pan
Geschwindigkeit 120 °/Sekunde Verschlusstyp Elektronisch
Video Maximale Auflösung 2560 x 1440 Pixel Videokompressionsformate
H.264 Unterstützte Video-Modi 1440p Videoaufnahme
Ja Bis zu 30 Frames pro Sekunde 15 fps Videostreaming
Ja Audio Eingebaute Lautsprecher Ja Audio-System
2-Wege Eingebautes Mikrofon Ja Audio-Entdeckung
Ja Bildsensor Größe des Bildsensors 25,4 /
3 mm Effektive Sensor-Auflösung 1440 Pixel Anzahl
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der effektiven Pixel (H x V) 2560 x 1440 Pixel
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40
°C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90 % Gewicht
und Abmessungen Höhe 112 mm Durchmesser 8 cm Anschlüsse
und Schnittstellen Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja Sicherheit Video-Bewegungsmelder Ja Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen WPA,
WPA2-PSK HTTPS-Verschlüsselung Ja Warnbenachrichtigungstyp
Push notification,
Snapshot alert message Datenschutz Ja Management-Funktionen
Reset-Knopf Ja Fernbedienung Ja Smartphone Fernsteuerung
Ja Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate RoHS
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate
G.711
Anschlusstechnik
Drahtlos
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
11,2 cm
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digital-Video-Format
H.264
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1440
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
2K
Infrarot-LEDs
Ja
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
2560 x 1440
Bildrate (max.)
15 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Weckfunktion, ONVIF-Unterstützung, Privacy-Modus, LED-Anzeige, Privacy Zone, Panoramasicht, Fadenkreuzerkennung, Starlight
Technology, benutzerdefinierte Aktivitätszone, Smart AI Detection, Smart AI Notification
Bildsensor
Typ
8.5 mm (1/3")
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
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Brennweite
4 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 120
Kippen
Bereich (Grad)
149
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2,4 GHz radio
Netzwerkprotokolle
DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, HTTPS, TLS, SSL
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben, Montageschablone
Kennzeichnung
RoHS, AES-128, WEEE, EAC, RCM, WPA2-PSK, WPA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert
Indirekt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 90% RH (non-condensing)
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Physischer Datenschutzmodus
Schützt Ihre Privatsphäre, indem das Objektiv durch das Gehäuse der Kamera verdeckt wird.
Klare 2K QHD-Ansicht
Mit einer großen Blende von F1,6 fängt die Tapo C225 mehr Licht ein, um schärfere Bilder zu erzeugen.
Intelligente KI-Erkennung und Benachrichtigung
Intelligente KI identifiziert Personen, Haustiere und Fahrzeuge, erkennt weinende Babys und andere Geräusche und
benachrichtigt den Nutzer bei Bedarf.
Anpassbare Nachtsicht
Schalten Sie auf die unsichtbare 940-nm-IR-LED um, um Ihr Baby zu überwachen, ohne seinen Schlaf zu unterbrechen.
Sternenlichtsensor
Der hochempfindliche Sternenlichtsensor nimmt auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Bilder auf.
Intelligente Bewegungsverfolgung
Verfolgt ein Motiv präzise und hält es mit einer Drehgeschwindigkeit von bis zu 120°/s im Sichtfeld der Kamera.

Produkteigenschaften
Videoeingang - Anschlusstechnik Drahtlos

Video-Modi 2K

Unterstützte Audiofunktionen Eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon

Max. Digitalvideoauflösung 2560 x 1440

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil

Kommunikationstechnologie Wi-Fi

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß, Schwarz
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Weitere Bilder
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