Datenblatt zu Supermicro Hardwaresicherheitschip Vertical Server Intel Xeon® E5/E7

Supermicro Hardwaresicherheitschip
Vertical Server Intel Xeon® E5/E7

Artikelnummer 999403390

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Supermicro Hardwaresicherheitschip Vertical Server Intel Xeon® E5/E7
Produktbeschreibung:

Anschliisse und Schnittstellen Ubertragungstechnik

Verkabelt Gewicht und Abmessungen Abmessungen

(BxTxH) 8 x 26 x 25 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich
in Betrieb -20 - 80 °C Leistung Energiebedarf

3.3V Farbe Produktfarbe Black,

Green Verpackungsdaten Anzahl 1

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp
Hardwaresicherheitschip
Breite

0,8cm

Tiefe

2,6 cm

Hohe

2,5cm

Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C

Max. Betriebstemperatur
85°C

Produkteigenschaften

Zubehodrkategorie Sicherheitsprodukte fiir Computer
Produkttyp Trusted Platform Module (TPM) 2.0
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Weitere Bilder
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