
VALUE Aussen-S/FTP-Patchkabl
Kat.6A/Kl.EA Massivdraht 20m schwarz
FTP PIMF SFTP 20 m low-smoke zero-
halogen

Artikelnummer 999699078

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel aus Massivdraht in der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern
auf beiden Seiten. Patchkabel zur Nutzung (Kabelführung) im Außenbereich, z.B. zum Anschluss einer IP-Kamera. • Geeignet für den
Anschluss außerhalb gelegener Komponenten (z.B. IP-Kameras), aber auch für PoE-Anwendungen oder als TP-Verlängerungskabel
im Multimediabereich • UV-beständig • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8
Adern • Aufbau: 8 Adern Massivdraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht •
Hochwertig vergoldete Kontakte Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm. Achtung: Nicht für Erdverlegung geeignet. RJ-45 Anschlüsse
müssen vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Verbesserte Haltbarkeit
Mit dem robusten LSOH/Thermoplastischen Elastomer (TPE)-Mantel und dem UV-beständigen Design ist dieses Kabel für raue
Außenbedingungen ausgelegt und gewährleistet eine lang anhaltende Leistung.
Zuverlässige Konnektivität
Mit vergoldeten RJ-45-Steckern und S/FTP-Technologie bietet dieses Patchkabel eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-
Datenübertragung, die Störungen minimiert und die Signalqualität maximiert.
Fortschrittliches Design
Die gegossene, knickfreie und solide Konstruktion des Kabels bietet in Kombination mit dem Twisted-Pair-Design einen
verbesserten Schutz gegen EMI/RFI-Störungen und gewährleistet eine stabile und sichere Verbindung.

Produkteigenschaften
Farbe Schwarz

Gewicht 704 g

Farbkategorie Schwarz
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