Datenblatt zu APC Back-UPS Pro USV Wechselstrom 230 V 960 Watt 1600 VA USB Ausgangsanschliisse: 8 Schwarz

APC Back-UPS Pro USV Wechselstrom
230V 960 Watt 1600 VA USB
Ausgangsanschlisse: 8 Schwarz

Artikelnummer 999899214

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese 1600VA USV hat insgesamt 8 Ausgange, 6 Ausgange bieten USV-
Stromunterstiitzung und Uberspannungsschutz, 2 Ausgéange bieten nur Uberspannungsschutz. Es verfiigt tiber einen integrierten AVR
und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Die Laufzeit bei 100 Watt betragt 1 Stunde und 8 Minuten. Seine Abmessungen
betragen 25 x 10 x 38,2 cm und das Gewicht 10,9 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz fur
leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergerate, Spielkonsolen und andere Elektronikgerate fur den Heim- und
Geschéftsbereich.

Seite 1



Datenblatt zu APC Back-UPS Pro USV Wechselstrom 230 V 960 Watt 1600 VA USB Ausgangsanschliisse: 8 Schwarz

LCD-Grafikbildschirm

Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Ubersichtsschaltbildern.

Batterieaustausch ohne Werkzeuge

Ermdglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion

Vermeidet Spannungsschwankungen, die AV-Signale beeintrachtigen kénnen, und entlastet die Komponentenstromversorgung.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie

Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht fur die Stromversorgung zur Verfiigung steht.

Warntdne

Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems andert.

e Automatischer Selbsttest

Periodische Batterie-Selbsttests fir rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Batteriegestiitzte Ausgange und Ausgange nur mit Uberspannungsschutz

Reserviert Kapazitat und Uberbriickungszeit fiir angeschlossene Geréte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden
miissen; weniger wichtige Gerate werden nur vor Uberspannungen geschiitzt

Unterstitzt Kaltstart

Ermdoglicht einen temporaren Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfallt.

e Uberspannungsschutzgeréate

Schitzt angeschlossene Geréte vor Uberspannungen auf Datenleitungen.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien

Gewabhrleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme wahrend eines Batteriewechsels.

Benachrichtigung bei Batterieausfall

Analysen zur Friherkennung von Batteriefehlern ermdglichen eine rechtzeitige praventive Wartung

Zulassung durch Prifinstitutionen

Gewadbhrleistet, dass das Produkt getestet wurde und fur den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geraten von
Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

USB-Schnittstelle

Erlaubt die Verwaltung der USV Uber den USB-Anschluss.

e Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhoht die Verfligbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausfiihren von
Upgrades und Austauschen von Batterien.

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion

Steigert die USV-Verfuigbarkeit durch Korrektur von Uber- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.

Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu)

Service und Support - Typ
UPS-Technologie
Software - Typ

Leistung (VA)

Gewicht

Farbe

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

Farbkategorie
Anzahl Anschlisse

Stromversorgungsgerat -
Formfaktor

Gestellte Leistung
Anzahl Stecker

17 min bei 335 Watt, 159 min bei 40 Watt, 10.4 min bei halbe Beladung, 57 min bei 119
Watt, 4 min bei Volllast, 26 min bei 240 Watt

2 Jahre Garantie

Line-Interactive

APC PowerChute Personal Edition
1600 VA

10,9 kg

Schwarz

Verwaltung (USB)

Schwarz
8
Extern

960 Watt
1
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Weitere Bilder
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