
iiyama ProLite XUB2497HSN-W1 LED-
Monitor 61 cm (24") (23.8" sichtbar) 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz IPS 250
cd/m² 1300:1 1 ms HDMI, DisplayPort,
USB-C Lautsprecher weiß, Matte

Artikelnummer 999862678

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
iiyama TFT XUB2497HSN 60,5 cm IPS wei 24''/1920x1080/HDMI/DP/3xUSB/USBC/hoev Flachbildschirm TFT/LCD 24" 1 ms 1.300:1
250 cd/m² HDMI USB Typ C C Video-Eingang

Produktbeschreibung:

• Design: dreiseitig rahmenloses Design • Bilddiagonale: 23.8",
60,5 cm • Panel-Technologie: IPS Panel Technologie LED,
matte Oberfläche • Physikalische Auflösung: 1920
x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) • Bildformat:
16:9 • Helligkeit: 250 cd/m? • Kontrastverhältnis:
1300:1 • Reaktionszeit (MPRT): 1ms • Blickwinkel:
horizontal/vertikal: 178°/178°,
rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
• Farbe: matt,
schwarz • Video Eingang: HDMI x1, DisplayPort x1,
4x USB 3.2 • Verstellmöglichkeiten: Höhe, Pivot (Rotation),
Swivel, Tilt • Höhenverstellbar: 150mm • Rotierbar
(Pivotfunktion): 90° • Drehwinkel: 90°,
45° links, 45° rechts • Neigungswinkel: 23° nach oben,
5° nach unten • VESA Halterung: 100 x 100mm •
Kabelmanagement: ja
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Vesa-Bohrung
100 x 100 mm
Farbe
Schwarz; Weiß
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
61 cm
Bilddiagonale (Zoll)
24 "
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Auflösung
1920 * 1080
Auflösungsstandard
Full HD (1920x1080)
Reaktionszeit
1 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Helligkeit
250 cd/m²
Betrachtungswinkel horizontal
178 °
Paneltyp
IPS
Pivot
90 °
Schnittstellen/Konnektivität
Video-Schnittstellen
DisplayPort; HDMI
PC-Schnittstellen
USB 3.0; USB Typ C
Video Ein- und Ausgänge
Video-Eingang
Audio
Lautsprecher
Ja
Technische Daten
Bildwiederholfrequenz (Hz)
100 Hz
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar
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Produkteigenschaften
Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Schnittstellendetails -
Schnittstellen

USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt, Netzwerk (RJ-45), HDMI, Kopfhörer, DisplayPort-
Ausgang, DisplayPort 1.2, USB-C (Spannungsversorgung bis 7,5 W), 3 x USB 3.2 Gen 1
Downstream

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Display - Schnittstelle USB-C, HDMI, DisplayPort

Gewicht 5,3 kg

Größe diagonal (metrisch) 61 cm

Farbkategorie Weiß

Vertikale Bildwiederholrate bei
max. Auflösung

100 Hz

Farbe Weiß, Matte

Reaktionszeit 1 ms

TFT-Technologie IPS

Display - Diagonale 24 Zoll

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse Klasse E

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Display - Native Auflösung 1920 x 1080

Eingangssignal HDMI, DisplayPort, USB-C

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix
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Weitere Bilder

  

Datenblatt zu iiyama ProLite XUB2497HSN-W1 LED-Monitor 61 cm (24") (23.8" sichtbar) 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1
1 ms HDMI, DisplayPort, USB-C Lautsprecher weiß, Matte

Seite 4


