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Ubiquiti Access UniFi Card Reader NFC
card Identity mobile app or Apple Touc

Artikelnummer 999959410

Gewicht 1kg
Lange 1mm
Breite Imm

Hohe 1mm U

Produktbeschreibung

Der Ubiquiti UniFi G3 Reader ist ein vielseitiger Bluetooth/NFC-Proximity-Leser, der sowohl fiir den Innen- als auch fir den
AuRenbereich konzipiert ist. Mit einer Betriebstemperatur von -30 °C bis 45 °C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 5 bis 90 %
gewahrleistet dieses wetterfeste Gerét eine zuverlassige Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Ausgestattet mit Funktionen wie
einer Reset-Taste, RGB-LED-Anzeigen und einem Naherungssensor bietet der G3 Reader komfortable mobile
Entsperrungsfunktionen. Er wird tiber Power over Ethernet (PoE) betrieben und entspricht wichtigen Standards, sodass er sich ideal fur
die Zugangskontrolle an Turen eignet. Sein robustes Design umfasst integrierte Komponenten wie einen Lautsprecher und unterstutzt
verschiedene Kartentechnologien wie HID MIFARE Classic, Sony FeliCa und HID MIFARE DESFire fur ein effektives
Zugangsmanagement.

e Zuverlassige Leistung unter rauen Bedingungen
Mit einer minimalen Betriebstemperatur von -30 °C und einer maximalen Betriebstemperatur von 45 °C halt der G3 Reader
extremen Umgebungsbedingungen stand und bleibt dabei voll funktionsfahig.

e Integrierte Sicherheitskomponenten
Ausgestattet mit einem Lautsprecher und einem Naherungssensor verbessert dieser Reader die Sicherheitsablaufe und die
Benutzerinteraktion und eignet sich fur verschiedene Anwendungen im Bereich der Zutrittskontrolle.

o Effizienter Stromverbrauch
Der G3-Leser arbeitet mit einem geringen Stromverbrauch von nur 5 W und nutzt Power over Ethernet, wodurch der
Installationsprozess optimiert und der Bedarf an Stromquellen minimiert wird.

e Breite Kompatibilitat mit Kartentechnologien
Unterstiitzt mehrere Kartentechnologien, darunter HID MIFARE Classic, Sony FeliCa und HID MIFARE DESFire, sodass eine
Vielzahl von Zugangskarten effektiv genutzt werden kann.

e Verbesserte Konnektivitatsoptionen
Dieses Gerat verfugt Giber Konnektivitat tiber kabelgebundene und kabellose Protokolle, darunter Bluetooth 4.1 und NFC, und
ermdglicht so einen vielseitigen Einsatz in verschiedenen Konfigurationen.
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Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb 5 Watt

Farbkategorie Weil3
Farbe Weil3
Netzwerk - Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Gewicht 82¢g
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Weitere Bilder

Seite 3



