
Brennenstuhl Extension socket IP44 6-way
black 2m H07RN-F 3G1,5
Verlängerungsschnur Wechselstrom 230 V
Ausgangsbuchsen: 6 2 m

Artikelnummer 993148971

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Brennenstuhl Extension socket IP44 6-way black 2m H07RN-F 3G1,5 Verlängerungsschnur Wechselstrom 230 V Ausgangsbuchsen: 6
2 m

Produktbeschreibung:

Der Steckdosenverteiler IP44 von Brennenstuhl
mit 2m Kabellänge besticht durch die Qualität
und Sicherheit in allen Bereichen.
Er ist für die Verwendung im Außenbereich wie
beispielsweise Garten und Baustelle geeignet.
Zudem ist die Steckdosenleiste IP44 Spritzwassergeschützt.
Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:Steckdosen
mit selbstschließenden Deckeln.
Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung. 2m Chloroplen-Anschlusskabel.
Schraublöcher zur Befestigung. Steckdosen 230V.
Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5. Outdoor Steckdosenleiste
6-fach mit selbstschließenden Deckeln - Steckdosen
in praktischer 45°-Anordnung.
Outdoor-Steckdosenleiste mit Schraublöchern zur Befestigung.
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP44.
Ideal geeignet für den Einsatz im Freien IP44,
beispielsweise auf der Baustelle oder rund ums Haus.
Lieferumfang: 1x Steckdosenverteiler IP44 mit
2m Kabellänge -
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Verschiedenes
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Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Besonderheiten
Spritzwasserbeständig
Kennzeichnung
IP44
Abmessungen und Gewicht
Breite
52 cm
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Weitere Bilder
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