Datenblatt zu iiyama ProLite TE8615A-B1AG 218 cm 86 Zoll Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung interaktive Digital
Signage mit Touchscreen Multitouch / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Schwarz

liyama ProLite TES8615A-B1AG 218 cm 86
Zoll Diagonalklasse LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung interaktive Digital
Signage mit Touchscreen Multitouch / 8-
Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-
Einheit 4K UHD 2160p 3840 x 2160 -

BE" IFP EDLA OPS & -
Schwarz T e

fivama

Artikelnummer 900007489

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

ilyama ProLite TE8615A-B1AG 218 cm 86 Zoll Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung interaktive Digital
Signage mit Touchscreen Multitouch / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit 4K UHD 2160p 3840 x 2160 Schwarz

Produktbeschreibung:

86"W IFP 40-Points Bonded DeepContrast |
Technische Details:

Anzeige

(Bild-)Diagonale Zoll

86"

Technische Daten

Typ

Digital Signage Sonstiges
HDD

128 GB
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Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerat - Typ Stromversorgung

Funktionalitat Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher, Digitale Videowiedergabe, Web-
Browsing

Energie Effizienzklasse Klasse G

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Farbe Schwarz (Blende), Matte Oberflache

Gewicht 68 kg

Stromverbrauch im Standby- 0,5 Watt

Modus

Farbkategorie Schwarz

Leistungsaufnahme im Betrieb 300 Watt
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Weitere Bilder

ifivama T

I .
livyama Femtis BE IFP EDLA OPS |
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