
iiyama ProLite TE6514MIS-B2AG Digital
Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65")
LCD 3840 x 2160 Pixel WLAN 24/7

Artikelnummer 999843855

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der iiyama ProLite TE6514MIS-B2AG ist ein 65-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer 4K UHD-
Auflösung (2160p) sowie einem dynamischen Kontrastverhältnis von 5000:1, das für eine lebendige und detailreiche Bilddarstellung
sorgt. Dieses kommerzielle Display ist für den 24/7-Betrieb ausgelegt und eignet sich daher ideal für Digital Signage und interaktive
Kommunikationsumgebungen. Mit einer Farbunterstützung von 1,07 Milliarden Farben und einer Helligkeit von 435 cd/m² werden
Inhalte aus einem weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad klar und deutlich dargestellt.
Das Display unterstützt verschiedene Konnektivitätsoptionen und verfügt über mehrere HDMI- und USB-C-Anschlüsse sowie LAN- und
Bluetooth 5.0-Funktionen, die Flexibilität für verschiedene Setups bieten. Ein ARM-Cortex-Prozessor gepaart mit 8 GB RAM und 64
GB Speicher sorgt für eine reibungslose Medienwiedergabe und nahtloses Surfen im Internet, während fortschrittliche Funktionen wie
die PureTouch-IR-Technologie und die Zero-Air-Gap-Technologie die Benutzerinteraktion verbessern. Das Display verfügt außerdem
über Funktionen zur Reduzierung von blauem Licht, um den Komfort bei längerer Betrachtung zu erhöhen.

Robuste Konnektivitätsoptionen
Ausgestattet mit mehreren HDMI-Eingängen, USB-C-Anschlüssen und LAN-Konnektivität unterstützt dieses Display eine breite
Palette von Geräten und Anwendungen für eine nahtlose Integration in jede Umgebung.
Farbgenauigkeit
Mit einer Farbunterstützung von 1,07 Milliarden Farben und einer Helligkeit von 435 cd/m² bleibt die Bilddarstellung klar und
lebendig und eignet sich somit für eindrucksvolle Präsentationen.
Effiziente Medienwiedergabe
Der ARM-Cortex-Prozessor und 8 GB RAM sorgen für eine effiziente digitale Videowiedergabe und das Surfen im Internet und
gewährleisten so ein reibungsloses und reaktionsschnelles Nutzererlebnis.
Für den kommerziellen Einsatz konzipiert
Dieses Display ist mit seiner 24/7-Betriebsfähigkeit für kommerzielle Anwendungen optimiert und damit perfekt für Digital Signage
und interaktive Kommunikation geeignet.
Interaktive Funktionen
Die Integration der PureTouch-IR-Technologie ermöglicht eine berührungsempfindliche Interaktion, die das Engagement des
Benutzers bei Präsentationen und Informationsanzeigen erhöht.
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Produkteigenschaften
Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Funktionalität Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher, Digitale Videowiedergabe, Web-
Browsing

Energie Effizienzklasse Klasse G

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Gewicht 39 kg

Farbe Mattschwarz

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0,5 Watt

Farbkategorie Schwarz

Leistungsaufnahme im Betrieb 150 Watt
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Weitere Bilder
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