
Plustek SmartOffice PL4080

Artikelnummer 992094361

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Plustek SmartOffice PL4080

Produktbeschreibung:

SmartOffice PL4080 Duplex-Dokumentenscanner mit Flachbetteinheit

2 Scaneinheiten in einem Gerät - ADF-Dokumentenscanner und Flachbettscanner
Doppelseitiger Farbscan über ADF mit 50 Seiten Vorlagenkapazität
Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit von bis zu 80 Bildern pro Minute
Dokumentengröße von Visitenkarten bis DIN A4
Direktes Speichern als durchsuchbare PDF-Dateien
Plustek DocAction-Software ermöglicht das Programmieren der Scantasten
TWAIN-kompatibel

Plustek SmartOffice PL4080 - Die schnelle Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen

Der komfortable SmartOffice PL4080 ist ausgestattet mit zwei Scanmöglichkeiten für verschiedenste Scan-Aufgaben. Ein bis zu 50
Blatt fassender Dokumenteneinzug ermöglicht Ihnen das schnelle Einlesen von einer größeren Anzahl von Seiten in einem Schritt. Der
zusätzliche Flachbettscanner dagegen ist ideal für alle Arten von Vorlagen, welche im Einzug evtl. nicht transportiert werden könnten,
wie z.B. empfindliche, dünne Papierdokumente (Quittungen) oder Visitenkarten/Plastikkarten. Die automatische Erkennung für
eingelegte Dokumente sorgt dabei für einen schnellen Start.

Der PL4080 ist ein sehr schneller Duplex-Scanner, der bis zu 40 Blatt beidseitig pro Minute über den Vorlageneinzug scannen kann. Er
ist geeignet für ein höheres Scanaufkommen von bis zu 3000 Seiten pro Tag.

Einfach loslegen per Tastendruck
Der SmartOffice PL4080 ist mit drei intelligenten Schnellstart-Tasten ausgestattet. Mit diesen kann per einfachem Druck schnell eine
definierte Aktion gestartet werden, wie z.B. das Scannen in eine Datei, Scannen und Erstellen eines PDF-Dokuments, Scannen in eine
E-Mail oder auch Scannen mit OCR-Texterkennung. Sie können diese über die mitgelieferte Software voreinstellen, je nachdem,
welche Aktion Sie immer wieder benötigen. So können Sie enorm an Zeit sparen, die Arbeitseffizienz steigern und zudem Anwendern
die Arbeit erleichtern.

Kompatibel mit den meisten Bildverarbeitungsanwendungen
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Der mitgelieferte Industriestandard-TWAIN-Treiber kombiniert mit der Kompatibilität zu TIF, JPG, PDF und Microsoft Office-
Dateiformaten gewährleistet die Nutzung in Verbindung mit den meisten Scan- und Bildbearbeitungsprogrammen. ABBYY FineReader
Sprint ist bereits enthalten zum einfachen Erstellen und Verwalten von durchsuchbaren PDF-Dokumenten.

Ausstattung:
Scan to Bilddatei, Scan to PDF, OCR-Texterkennung.

Technische Daten:
Auflösung optisch: 1200 x 600 dpi · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · Duplexeinheit: Ja · Durchlichteinheit: Nein ·
Einzugeinheit: Ja · Flachbetteinheit: Ja · Gewicht: 4 kg · Grammatur (max.): 120 g/m? · Papierformat (max.): A4 · Produktabmessung,
Breite: 418 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Tiefe: 326 mm · Scanfläche Breite (max.): 216 mm ·
Scanfläche Länge (max.): 297 mm · Scanfunktion: Dokumente,Fotos,Visitenkarten · Scangeschwindigkeit: 40 Seiten/min,80 Bilder/min
· Scanner-Besonderheiten: Kombination Flachbett + Einzug · Scanner-Typ (Kategorisierung): Duplex-Dokumentenscanner ·
Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensortyp (Scanner): CIS · Weitere technische Daten: Min. Dokumentgröße (ADF): 90 x
50.8 mm
Max. Dokumentgröße (ADF): 220 x 356 mm

Lieferumfang:
Inkl. Software-Paket (Plustek DocAction, ABBYY FineReader, USB-Kabel, Netzteil und Anleitung.

Hinweis:
Die Angaben zur Scan-Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4.
Technische Details:

Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Duplex-Scan
Ja
verbesserte Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Eingabe-Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingang Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Filmabtastung
Nein
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
40 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
40 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
80 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
80 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Design
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Scanner-Typ
Flatbed & ADF scanner
Eingebaute Anzeige
Nein
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Leistung
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
3000 Seiten
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
Scannen
Scan-Treiber
TWAIN
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TWAIN
Eingangskapazität
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
50 Blätter
Papierbehandlung
Maximale Scanfläche (Flachbett)
216 x 297 mm
Minimale Scanfläche (Flachbett)
12,7 x 12,7 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
12,7 x 12,7 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers
50 - 70 g/m²
Maximum scanweite
21,6 cm
Maximale Scanlänge
35,6 cm
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB
Energie
Stromversorgung
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Stromaufnahme
0,75 A
Technische Details
Maximum Papiergröße
220 x 356 mm
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
2024 MB
Min. benötigter RAM
2024 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 3,2 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
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Windows 10,Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP
Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Energy Star-zertifiziert
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
3,98 kg
Breite
418 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
101 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
ABBYY FineReader 12.0 Sprint,Plustek DocAction,Plustek DocTWAIN
Weitere Spezifikationen
Scan-Medien-Gewicht
50 - 120 g/m²
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Weitere Bilder
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