
Dell UltraSharp UP2720Q - LED-Monitor -
68.6 cm (27 Zoll) - 3840 x 2160 4K @ 60
Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 6 ms -
2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort -
Schwarz - mit 3 years Basic Hardware
Service with Advanced Exchange - für
Precisio

Artikelnummer 998875747

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Mit dem 27-Zoll 4K Monitor mit integriertem Farbmessgerät und Thunderbolt 3 können Sie Ihrer Arbeit zu Ihren Bedingungen
nachgehen.
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Immer vorbereitet
Mit einem praktischen, integrierten Farbmessgerät können Sie Ihren Monitor nach Bedarf oder nach Zeitplan kalibrieren. Sie
können sich darauf verlassen, dass der Bildschirm genau die Farbwerte anzeigt, die Sie für die Dauer eines Projekts ausgewählt
haben.
Funktioniert nach Ihrem Zeitplan
Mit dem Dell Calibration Assistant sparen Sie wertvolle Zeit und können sich der Arbeit widmen. Planen Sie automatisierte
Farbkalibrierungen und -validierungen selbst nach der Bürozeit.
Bequemlichkeit zu Ihren Diensten
Dieser Monitor verfügt über eine Vielzahl von Tools, die für die nahtlose Arbeit an jedem Projekt ausgelegt sind. Mit Dell Color
Management können Sie Einstellungen und Farbprofile ändern, Kalibrierungsberichte durchführen und vieles mehr.
Arbeiten ohne Ablenkung
Reduzieren Sie unerwünschte Blendungen und Reflexionen mit der im Lieferumfang enthaltenen Lichtschutzhaube. Die
durchdacht gestaltete Haube lässt sich schnell und einfach anbringen und rastet über Magnete fest am Monitor ein. Sie ist mit
Material überzogen, das Umgebungslicht effektiv absorbiert, damit Sie Ihre Arbeit klar erkennen können.
Erfasst jedes Element
Erleben Sie außergewöhnliche Details und mehr Inhalte mit 3.840 x 2.160 Ultra HD 4K-Auflösung und einer hohen Pixeldichte von
163 ppi.
Beeindruckender Kontrast und tiefe Schwarztöne
Erleben Sie eine bemerkenswerte Farbpalette - vom hellsten Weiß bis hin zum dunkelsten Schwarz - mit einer niedrigen
Dunkelbereichs-Luminanz von 0,26 cd/m² und einem hohen Kontrastverhältnis von 1300:1.
Gleichmäßige Luminanz
Die gleichmäßige Kompensierung ermöglicht eine konsistente Helligkeit auf dem ganzen Bildschirm.
Authentische Farben
Jeder Monitor ist werkseitig kalibriert und bietet präzise Farbwiedergabe. Darüber hinaus unterstützt er eine breite Farbabdeckung
mit 100 % Adobe RGB, 80 % BT. 2020 und 98 % DCI-P3 (mit dem DCI-P3-Farbraum erzielen Sie eine bessere Farbwiedergabe
als sRGB).
Ein Anschluss, viele Möglichkeiten
Mit Thunderbolt 3 können Sie Ihren Laptop an den Monitor anschließen und über ein einziges Kabel mit bis zu 90 W laden und
gleichzeitig Video- und Datensignale übertragen.
Blitzgeschwindigkeit
Thunderbolt 3 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/si und schafft einen kompakten Anschluss, der alles bietet - die
schnellste und vielseitigste Verbindung zu jedem Dock, Display oder Daten-Peripheriegerät.
Produktive Verknüpfung
Die Verkettung von bis zu zwei 4K-Monitoren mit Thunderbolt 3 bietet die Möglichkeit für mehr Multitasking-Funktionen. Und mit
einer Konfiguration mit zwei Dell Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 21 % steigern.
Mehr Vergleichsmöglichkeiten
Mit der Bild-für-Bild-Funktion können Sie das gleiche Bild in unterschiedlichen Farbräumen anzeigen und vergleichen oder einen
Vergleich von Bildern aus zwei unterschiedlichen Quellen vornehmen.
Mehr Arbeitsweisen
Der verbesserte Dell Display Manager umfasst Schnelltasten, eine erweiterte Easy Arrange-Funktion mit mehr vordefinierten
Vorlagen, eine Remote-Monitorsteuerung sowie Funktionen für das Asset Management.
Komfort nach Belieben
Nutzen Sie die Einstellmöglichkeiten zum Schwenken, Neigen, Drehen und Verstellen der Höhe des Monitors, damit Sie den
ganzen Tag über komfortabel arbeiten können.
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Produkteigenschaften
Display - Native Auflösung 3840 x 2160

Schnittstellendetails -
Schnittstellen

Thunderbolt 3 / USB-C Downstream (bis zu, 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream, 2 x HDMI (HDCP
2.2), Audio Line-Out, DisplayPort 1.4, 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery, Thunderbolt 3
/ USB-C Upstream (bis zu 9

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Größe diagonal (metrisch) 68,6 cm

Display - Diagonale 27 Zoll

Energie Effizienzklasse Klasse G

Display - Schnittstelle Thunderbolt 3, HDMI, DisplayPort

LCD-Hintergrundbeleuchtung WLED-Hintergrundbeleuchtung

Software - Typ Dell Display Manager, Dell Color Management

Reaktionszeit 6 ms

Produkttyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Farbe Schwarz

Leistungsaufnahme im Betrieb 44 Watt

Eingangssignal 2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort

TFT-Technologie IPS

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0,5 Watt

Farbkategorie Schwarz

Vertikale Bildwiederholrate bei
max. Auflösung

60 Hz

Gewicht 9,71 kg

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Audioausgang - Typ Keine(r)
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