
METZ CONNECT E-DAT C6A UP
Wanddose RJ-45 X 2 Pure White

Artikelnummer 991999390

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
METZ CONNECT E-DAT C6A UP Wanddose RJ-45 X 2 Pure White

Produktbeschreibung:

Aufputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen,
Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08)
und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008),
GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis
500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Komponente bis 600 MHz,
Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an),
Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE)
und HDBaseT geeignet,
HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte
LSA-Anschlussklemme,
Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und
Schirmabnahme erfolgt von vorne,
Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig),
Steckrichtung 45° nach unten geneigt, Mit Sichtfenster
für beiliegende Beschriftungseinlage,
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör,
Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich),
Abdeckteile verkehrsweiß RAL 9016, reinweiß RAL
9010 oder perlweiß RAL 1013,
Varianten: 1 Port verkehrsweiß, 1 Port reinweiß,
2 Port verkehrsweiß, 2 Port reinweiß
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Wanddose
Farbe
Pure White
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Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Terminierungsart
LSA (Krone)
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Produkttyp Wanddose

Farbkategorie Weiß

Farbe Pure White
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Weitere Bilder
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