
iiyama ProLite B1980S-W1 LED-Monitor
48 cm (19") 1280 x 1024 @ 75 Hz TN 250
cd/m² 1000:1 3 ms HDMI, DisplayPort
Lautsprecher weiß, Matte

Artikelnummer 900025048

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der iiyama ProLite B1980S-W1 ist ein 19-Zoll-Desktop-Monitor, der elegantes Design mit beeindruckender Leistung verbindet. Mit
einer nativen Auflösung von 1280 x 1024 und einer Helligkeit von 250 cd/m² bietet dieser Monitor klare und lebendige Farben und
eignet sich sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch. Die fortschrittlichen Technologien des Bildschirms,
darunter die X-Res-Technologie und der Blaulichtfilter, sorgen für ein angenehmes Seherlebnis und reduzieren die Belastung der
Augen bei längerer Nutzung.

Effektive Helligkeit und Kontrast
Mit einer Bildhelligkeit von 250 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 sorgt der iiyama ProLite B1980S-W1 für lebendige
Bilder und klare Texte und eignet sich somit für verschiedene Anwendungen.
Flexible Blickwinkel
Der Monitor bietet horizontale Betrachtungswinkel von +85/-85 Grad und vertikale Betrachtungswinkel von +80/-80 Grad, sodass
Benutzer das Display aus mehreren Positionen ohne Verlust der Bildqualität betrachten können.
Robuste Einstellmöglichkeiten
Dieser Monitor verfügt über eine Höhenverstellung von bis zu 150 mm, einen Schwenkwinkel von 120 Grad und einen
Neigungswinkelbereich von -5/+23 Grad, wodurch Benutzer individuellen Komfort und ein optimales Seherlebnis genießen können.
Energieeffiziente Funktionalität
Mit einem Stromverbrauch von nur 11 kWh/1000 h im SDR-Modus ist dieser Monitor energieeffizient konzipiert, wodurch
Stromkosten gesenkt werden und gleichzeitig die Umwelt geschont wird.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen ermöglicht der iiyama ProLite B1980S-W1 den nahtlosen Anschluss an
verschiedene Geräte und bietet damit eine hohe Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendern.
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Produkteigenschaften
Schnittstellendetails - Schnittstellen Audio Line-In, DisplayPort, HDMI

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

Display - Native Auflösung 1280 x 1024

TFT-Technologie TN

Reaktionszeit 3 ms

Größe diagonal (metrisch) 48 cm

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung 75 Hz

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß, Matte

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Display - Diagonale 19 Zoll

Display - Schnittstelle HDMI, DisplayPort

Eingangssignal HDMI, DisplayPort

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse Klasse D
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