
iiyama ProLite B1980S-W1 - LED-Monitor -
48 cm (19 Zoll) - 1280 x 1024 @ 75 Hz -
TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI,
DisplayPort - Lautsprecher - weiß, Matte

Artikelnummer 900025048

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften
Schnittstellendetails - Schnittstellen Audio Line-In, DisplayPort, HDMI

Gewicht 4,5 kg

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Native Auflösung 1280 x 1024

TFT-Technologie TN

Reaktionszeit 3 ms

Größe diagonal (metrisch) 48 cm

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung 75 Hz

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß, Matte

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Display - Diagonale 19 Zoll

Display - Schnittstelle HDMI, DisplayPort

Eingangssignal HDMI, DisplayPort

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse Klasse D
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