
ZyXEL WBE510D

Artikelnummer 999949444

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
ZyXEL WBE510D

Produktbeschreibung:

Zyxel WBE510D. 2,4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - Maximale
Datenübertragungsrate: 5764 Mbit/s.
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WDS - WEP - WPA - WPA3.
Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Breite
25 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4,7 cm
Gewicht
810 g
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, CLI
Cloud-verwaltet
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Ja
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 4324 Mbps
Maximale Datenrate (6 GHz): 5764 Mbps
WLAN-Rating
BE6500
Leistungsmerkmale
2x2 MIMO 2.4Ghz, 2x2 MIMO 5 GHz, 4x4 MIMO 6 GHz, NebulaFlex Pro Support, Bandsteuerung, WDS/Mesh, PMK-Caching, Pre-
Authentication, Dynamic Channel Selection (DCS), Lastenausgleich, Advanced Cellular Coexistence (ACC), L2-Isolation, MAC-
Adressenfilter, Rogue AP Detection, VLAN-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Unscheduled Automatic Power Save
Delivery (U-APSD)
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WEP, WPA3
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Produktzertifizierungen
Wi-Fi CERTIFIED 7, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Antenne
Antenne
Intern
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45
1 x USB (nur Stromversorgung) - Type C
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mounting screws, Montageplatte
MTBF
691,722 Stunde(n)
Kennzeichnung
IEEE 802.3at, FCC Part 15 C, FCC Part 15 E, FCC 47 CFR Part 2.1091, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, EN 50385, EN
50665, EN IEC 62311, LP0002, FCC Part 15 B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60601-1-2, BSMI CNS 15936, EN 62368-1, IEC 62368-1, BSMI CNS 15598-1
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Stromversorgungsgerät
Netzgerät (nicht enthalten)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27,95 cm
Transporttiefe
18,05 cm
Transporthöhe
6,6 cm
Transportgewicht
1,035 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
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Produkteigenschaften
Gewicht 810 g

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x 1/2.5GBase-T (PoE) - RJ-45, 1 x USB (nur Stromversorgung) - Type C

Netzwerk - Formfaktor Extern

Verschlüsselungsalgorithmus WPA3, WPA, WPA2, WEP

Netzwerk/Transportprotokoll IPv6

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Typ Accesspoint

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder
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