
eQ-3 AG HmIP-eTRV-CL
Heizkörperthermostat– kompakt Plus

Artikelnummer 999610207

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
eQ-3 AG HmIP-eTRV-CL Heizkörperthermostat– kompakt Plus

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa
(separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional ·
Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm ·
Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 280 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart
Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung:
4 x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterielebensdauer: 7 Jahre typ. (min. 5 Jahre)
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Funk-Frequenzband 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Gewindeanschluss: M30 x 1,5 mm
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Heizungssteuerung
Farbe
Weiß
Technische Daten
Schutzklasse IP
IP20
Versorgungsspannung
1,5 V
Datenschnittstellen
Koaxial
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Weitere Bilder
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